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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Expandidor de tubos electrohidráulico 34 kN  
con retroceso automático

Herramienta eléctrica compacta manejable para  
la expansión rápida y sencilla de tubos/anillos.  
Para instalación e industria. Para obra y taller.
Fittings de plástico Cold Expansion (P-CEF) 
 � Ø 16 – 63 mm
� Ø ½ – 2"
� s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – expansión  
eléctrica rápida y sencilla hasta Ø 63 mm.  
Con retroceso automático. 

Cabezales para expandir
Gran área de expansión hasta Ø 63 mm. Expansión realizada paso a paso,  
automáticamente hasta alcanzar la apertura especificada por los cabezales  
para expandir. Utilización de los cabezales de expandir P-CEF de REMS o  
cabezales de expandir apropiados de otros fabricantes. Dispositivo expandidor 
50 – 63 mm, 2", para cabezales REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" y cabezales que se 
ajusten de otros fabricantes. Dispositivo expandidor 16 – 40 mm, ½ – 1½", para 
cabezales REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" y cabezales que se ajusten de otros 
fabricantes, disponibles como accesorios.

Construcción
Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma  
delgada, máquina accionadora sólo 5,6 kg. Por ello es utilizable en cualquier sitio,  
a mano, sobre la cabeza, en lugares estrechos. Reparto óptimo del peso para 
manejar con una sola mano. Diseño ergonómico de la carcasa con empuñadura 
ondulada. 

Accionamiento
Gran fuerza de expansión, para una expansión impecable en segundos. Fuerza  
de empuje 34 kN. Accionamiento electrohidráulico de gran potencia con  
retroceso automático (ACC), motor universal comprobado, 450 W, engranaje 
planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico de alto 
rendimiento compacto. Interruptor pulsador de seguridad. 

Producto alemán de calidad

Con retroceso automático 

Volumen de suministro
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Expandidor de tubos electro- 
hidráulico 34 kN para la expansión de tubos/anillos del sistema Uponor Quick & 
Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Accionamiento electrohidráulico con  
retroceso automático, con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W,  
engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrica y sistema hidráulico 
de alto rendimiento compacto, interruptor pulsador de seguridad. Expandidor  
de tubos 50 – 63 mm, 2". Sin cabezales de expandir. En caja metálica resistente.

Código €
575017 R220 1.462,54

Observar las instrucciones de montaje del sistemista. Expandidor de tubos por 
acumulador para otros sistemas sobre demanda. Otras tensiones sobre demanda.

Accesorios

Denominación Código €
Dispositivo expandidor 16 – 40 mm, ½ – 1½",�  
para cabezales de expandir P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" 575100 R 122,48
Cabezales de expandir P-CEF� consulte pág. 257.
Caja metálica �con forma 575278 R 110,03


