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Columna de perforación Accesorio para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR,  
REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP y otros fabricantes

Volumen de suministro
REMS Simplex 2. Robusta y manejable columna de perforación para coronas  
de perforación Ø 202 mm. Columna de perforación fabricada con tubo de acero 
de precisión de 4 cantos □/   50 mm, rígido a la flexión y a prueba de torsión,  
endurecido en frío, con tolerancias mínimas, para un guiado del carro de avance  
con pocas vibraciones. Columna de perforación guiada en base estable y doble  
atornillamiento, para un alto grado de rigidez al perforar. Base de perfil de acero. 
4 tornillos de ajuste para compensar irregularidades del suelo, para un asenta-
miento exacto. Ángulo de sujeción para alojamiento de máquinas de accionamiento  
con cuello de sujeción Ø 60 mm. Carro de avance guiado por todos los lados  
por cojinetes de plástico ajustables y pretensados. Preciso mecanismo de avance 
para una perforación sencilla y con pocas oscilaciones y un avance preciso  
pobre en vibraciones. Para una alta presión de avance y una larga vida útil de las 
coronas de perforación. Nivel de burbuja integrado en el carro de avance, para 
un alineamiento exacto del columna de perforación. Fijación del carro de avance 
para un montaje sencillo y un transporte seguro. Ángulo de sujeción estable, 
rígido a la flexión y a prueba de torsión, para alojar máquinas accionadoras con 
cuello de sujeción de 60 mm de diámetro. Accionamiento por cremallera multi-
plicador de fuerza con palanca de avance ergonómica insertable por ambos 
lados del carro de avance. Cremallera ancha de acero. Peso 12 kg.

Con herramientas, compuesto de llave de pivote hexagonal SW 6, llave de boca 
SW 19 y SW 30 y juego de fijación para mampostería y hormigón, compuesto de 
2 tacos de anclaje expansible M12 para mampostería, 10 tacos de anclaje de im-
pacto M12 para hormigón, cincel expansionador para tacos de anclaje de impacto 
M12, vástago M12  ×  52, tuerca de sujeción rápida, arandela, broca para hormigón 
de metal duro de Ø 15 mm SDS-plus, en caja de cartón. 

Para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP  
y otros fabricantes

Código €
183700 R 1.017,24

Volumen de suministro
REMS Titan. Columna de perforación especialmente robusta y estable para la 
perforación de núcleos en hormigón armado y otros materiales hasta un diámetro 
de 300 mm. Para las más altas exigencias. Columna de perforación fabricada  
con tubo de acero de precisión de 4 cantos □/   50 mm, rígido a la flexión y a prueba 
de torsión, endurecido en frío, con tolerancias mínimas, para un guiado del carro 
de avance con pocas vibraciones. Orientable de forma continua, con distribución 
de grados hasta 45°, con apoyo doble mediante barras de acero ajustables de 
una pieza, para una presión de avance máxima. Guiado trilateral especialmente 
estable de la columna de perforación en la placa basey fijación cruzada triple, para 
una alta rigidez en perforaciones verticales. 4 Tornillos anulares para com pensar 
irregularidades del terreno, para una estabilidad exacta. Escala de profundidades  
de perforación. Carro de avance guiado por todos los lados con cojinetes de plástico 
ajustables y pretensados. Preciso mecanismo de avance para una perforación 
sencilla y con pocas oscilaciones y un avance preciso pobre en vibraciones. Para 
una alta presión de avance y una larga vida útil de las coronas de perforación. 
Nivel de burbuja integrado en el carro de avance, para un alinea miento exacto del 
columna de perforación. Fijación del carro de avance para un montaje sencillo  
y un transporte seguro. Placa de cierre a prueba de torsión, fabricada con fundi-
ción esferoidal resistente al desgaste. Dispositivo de fijación rápida para alojar 
máquinas accionadoras con la correspondiente placa de cone xión. Ángulo de su-
jeción especialmente estable, rígido a la flexión y a prueba de torsión, para alojar 
máquinas accionadoras con cuello de sujeción de 60 mm de diámetro. Acciona-
miento por cremallera multiplicador de fuerza con palanca de avance ergonómi-
ca insertable por ambos lados del carro de avance. Cremallera ancha de acero. 
Placa base con ranura para junta anular de la fijación por vacío. Fijación por vacío 
disponible como accesorio. Columna de fijación con cabeza de sujeción ajustable, 
para fijar el columna de perforación entre el techo y el suelo o entre dos paredes. 
Columna de perforación móvil, para un transporte sencillo. Peso 19,5 kg. 

Con herramientas, compuesto de llave de pivote hexagonal SW 6, llave de boca 
SW 19 y SW 30 y juego de fijación para mampostería y hormigón, compuesto de 
2 tacos de anclaje expansible M12 para mampostería, 10 tacos de anclaje de im-
pacto M12 para hormigón, cincel expansionador para tacos de anclaje de impacto 
M12, vástago M12  ×  52, tuerca de sujeción rápida, arandela, broca para hormigón 
de metal duro de Ø 15 mm SDS-plus, en caja de cartón. 

Ventaja del sistema: Para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS 
Picus S2/3,5, REMS Picus DP y otros fabricantes. Al utilizar con REMS Picus SR, 
utilizar un juego de distanciadores (véase más abajo).

Código €
183600 R 1.546,62

Denominación Código €
Juego de distanciador  para la estabilización adicional 
de la máquina de accionamiento REMS Picus SR  
en la columna de perforación REMS Titan, compuesto de 
distanciador y 2 tornillos cilíndricos M 8 × 65 183632 R 48,58


