Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgang

REMS AkklI-Pl'ess 22 v Acc (ACC), presstryckovervakning och resultatvisning

Universellt, behandigt elverktyg med automatisk
returgang, presstryckovervakning och resultatvisning,
for tillverkning av pressforbindningar for alla vanliga
pressmuffsystem. Li-lon 22V Technology. For batteri-
och natdrift.

Pressforbindningar ?10-108 (110) mm Tva anslutningar for handradial-

D 3%-4" press REMS Eco-Press och
REMS radialpressar 32 kN.

Komplett sortiment REMS presstanger/pressringar
for alla vanliga pressfittingsystem, se sidan 198 -238.

REMS Akku-Press 22V ACC - universell upp

till @ 110 mm. Sekundsnabb, sédker pressning.

Med automatisk returgang, presstryckévervakning
och resultatvisning. Antivibrationssystem. Automatisk
lasning av presstangen. Batteri Li-lon 21,6V, 2,5 Ah
for ca 200 pressningar Viega Profipress DN 15

per batteriladdning*.

Systemfordel
Endast en sorts presstanger/pressringar for alla REMS radialpressar 32 kN och
lampliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.
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Alla presstanger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar dven Automatic Gircuit Control

till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som &r marke-
rade med ** kan dven drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press
under anvandning av mellantangen Z8. Darfor enkel, prisvanlig lagerhallning.

Presstanger/pressringar for alla vanliga system

Komplett sortiment REMS presstanger/pressringar for alla vanliga pressfitting-
system, (sidan 198-238). Mycket taliga presstanger/pressringar av segt och

hart sarskilt hdrdat specialstal. Presskonturerna for REMS presstanger/pressringar
ar systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem.
Darmed felfri systemkonform, sdker pressning. For drivning av REMS pressringar
(PR) kravs en mellantang, se sidan 238.

Konstruktion

Kompakt, behandig, superlatt. Maskin med batteri endast 3,3 kg. Maskin med
presstang V 15 endast 35,5cm lang. Kan darfor anvandas 6verallt, for hand, dver
huvudhdjd, sarskilt i speciellt trdnga utrymmen. Optimal viktfordelning for en-
handsmandvrering. Maskin med isatt presstang kan lamnas upprétt pa batteriet,
lattatkomligt och redo for anvandning. Ergonomiskt utformat hus med och
greppytor med Softgrip. LED-arbetslampa for belysning av arbetsplatsen. Maskin-
tillstandskontroll. Vridbart faste for presstangerna, vridvinkel >360°. Press-
tangen/mellantangen sitter sikert med automatisk (asning. Aven for limpliga
presstanger/pressringar av andra fabrikat.

Presstryckovervakning och resultatvisning
Elektronisk trycksensor for presstryckovervakning. Presstrycksbedomning
efter pressningen. Resultatvisning med 2-fargad vit/rod lysdiod.

Antivibrationssystem
Speciell drivteknik med massbalans och greppytor med Softgrip, for mindre
trottande pressningsarbete med laga vibrationer.

Pressprocedur med ACC

For arbetssakerhet, funktionssakerhet och driftsakerhet. Automatisk returgang
efter avslutad pressoperation.

Drivning

Flera tons t tryck- och presskraft for sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft
32kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6V, 380 W
uttagseffekt, robust planetvaxel, excenterkolvpump och kompakt hogeffektivt
hydrauliksystem. Sdkerhetsstrombrytare.

Batteri- eller natdrift

Li-lon 22V Technology. Mycket taliga batterier Li-lon 21,6 Vmed 2,5, 4,4, 5,0 eller
9,0 Ah kapacitet for lang drifttid. Latt och kraftfull. Batteri Li-lon 21,6V, 2,5 Ah for

med automatisk returgéang
och laddnings-
tillstandskontroll

ca 200 pressningar, 4,4 Ah for ca 350 pressningar, 5,0 Ah for ca 400 pressningar, A

9,0Ah for ca. 720 pressningar Viega Profipress DN 15 per batteriladdning*. Stegvis c 1l
laddningstillstandsindikator med fargade lysdioder. Arbetstemperaturomrade =z

- 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maximal batterieffekt. Snabbladdare B !
100-240V, 90W. Snabbladdare 100-240V, 290W, for kortare laddningstider,

som tillbehor. Spanningsforsorjning 220-240V/21,6V, 15 A uttagseffekt, for \ 4

natdrift istallet for batteri Li-lon 21,6V, som tillbehor.

Den minsta bland de stora. Bara 3,3 kg.
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Batteridriven radialpress 32 kN med automatisk returgang
REMS Akkll-Pl'ess 22 v Acc (ACC), presstryckovervakning och resultatvisning

Leveransens omfattning

REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack. Batteridriven radialpress 32 kN

med automatisk returgang, presstryckovervakning och resultatvisning, for
tillverkning av pressférbindningar @ 10—-108 (110) mm @ % - 4". For drivning

av REMS presstanger/pressringar och lampliga presstanger/pressringar fran
andra tillverkare. Vridbar fastsattning av presstang med automatisk forregling.
Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust
planetvaxel, excenterkolvpump och kompakt hogprestaterande hydrauliksystem.
Antivibrationssystem. Sakerhetsstrombrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-lon
21,6V, 2,5 Ah, snabbladdare 100-240V, 50—-60Hz, 90W.

Modell Art.nr kr
| stabil lada av stalplat. 576010R220 26 170,00
| systemlada L-Boxx. 576011R220 26 680,00

Andra natspanningar pa begaran.

Tillbehor

Beteckning Art. nr kr
REMS presstanger/pressringar se sidan 198-238.

Mellantanger for REMS pressringar se sidan 238.

REMS kaptéanger M for gangstanger se sidan 241.

REMS kabelsax for elkablar se sidan 241.

REMS Akku-Press 22V ACC maskin, utan batteri 576000R22 19 110,00
Batteri Li-lon 21,6V, 2,5 Ah 571571R22 3200,00
Batteri Li-lon 21,6V, 4,4 Ah 571574R22 4610,00
Batteri Li-lon 21,6V, 5,0 Ah 571581R22 3840,00
Batteri Li-lon 21,6V, 9,0 Ah 571583R22 5120,00
Snabbladdare 100-240V, 50-60Hz, 90W 571585R220 2170,00
Snabbladdare 100-240V, 50-60Hz, 290W 571587R220 5120,00
Spanningsforsorjning 220-240V/21,6V, 50-60Hz,

15 A, for natdrift istallet for batteri Li-lon 21,6V 571567R220 5120,00
Lada av stalplat med fack 571290R 1360,00
Systemlada L-Boxx med fack 576345R 1810,00

REMS Lumen 2800 22V, batteridriven LED-byggstralkastare, se sidan 111.

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. *0mgivningstemperatur ca 20°C. 193



