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REMS Ax-Press 25 22 V ACC

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång

Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, behändigt elverktyg med automatisk återgång 
för tillverkning av tryckhylsförbindelser. Li-Ion 22 V  
Technology. För batteri- och nätdrift. För hantverk och 
industri. För bygge och verkstad.
Axial pressning Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC 22 V – universell upp till  
Ø 40 mm. Superlätt, superbehändig. Sekundsnabb.  
Med automatisk återgång. Optimal viktfördelning  
för enhandsmanövrering. Vridbar pressanordning.  
Batteri Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, för ca 300 pressningar  
REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per batteriladdning*.

Komplett sortiment REMS presshuvuden,  
byts ut snabbt. 

Systemfördel
Endast en sorts presshuvuden för REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,  
REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Därför enkel,  
prisvänlig lagerhållning.

Presshuvuden för alla vanliga system
Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem  
(sidan 248 – 249). Välj REMS presshuvuden med fjäderrastning för fastsättning 
av vanliga pressinsatser som finns i handeln. Mycket tåliga presshuvuden av smitt 
och extrahärdat specialstål. REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar 
kraven i tryckhylssystemen. Därmed felfri systemkonform, säker pressning.

Dubbla presshuvuden
REMS dubbla presshuvuden med vardera två infästningar som går in i varandra, 
rörskarvar med olika dimensioner (sidan 248 ). Inget byte av presshuvuden.  
Superenkelt, sparar tid. 

Konstruktion
Superlätt, superliten, superbehändig. Maskin REMS Ax-Press 25 22 V ACC med 
batteri endast 3,0 kg, endast 28 cm lång. Maskin REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 
med batteri endast 3,2 kg, endast 31 cm lång. REMS Ax-Press 25 22 V ACC och 
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med respektive 40 mm slag. REMS Ax-Press 25 22 V 
ACC med specificerad presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med  
spännavstånd a ≤ 82 mm i ett arbetssteg. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC med  
specificerad presshuvudposition för pressning av tryckhylsor med spännavstånd 
a ≤ 116 mm i ett arbetssteg och för dubbelpressningar. Kan användas överallt,  
för hand, över huvudhöjd, även i speciellt trånga utrymmen. Optimal viktfördelning  
för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbetslampa för belys-
ning av arbetsområdet. Vridbar pressanordning för arbeten på svårtillgängliga 
ställen. Presshuvudena byts ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena sitter säkert 
tack vare fjäderlås. 

Drivning
Hög presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft REMS Ax-Press 25 22 V 
20 kN, skjuvkraft REMS Ax-Press 25 L 22 V 13 kN. Kraftfull elhydraulisk drivning 
med automatisk återgång (ACC), med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W uttags-
effekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydraulik-
system. Säkerhetsströmbrytare. 

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller  
9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för  
ca 500 pressningar, 4,4 Ah för ca 880 pressningar, 5,0 Ah för ca 1000 pressningar,  
9,0 Ah för ca 1800 pressningar REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm per batteriladdning*.  
Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbets temperatur-
område – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabblad-
dare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider,  
som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt,  för  
nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Expandering
Olika expanderverktyg och komplett sortiment REMS expanderhuvuden  
för alla vanliga tryckhylssystem (sidan 253 – 257).
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t. ex.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

t. ex.
AC-FIX, 
BARBI,
FERRO systems  
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta
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Leveransens omfattning
REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven axialpress 20 kN  
för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 40 mm. 40 mm slag,  
för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 82 mm. För drivning av 
REMS presshuvuden. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång, 
med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump 
och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, vridbar 
press anordning. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Utan presshuvuden. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr kr
573022 R220 18 600,00

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack. Batteridriven axialpress 13 kN  
för tillverkning av tryckhylsförbindelser mellan Ø 12 – 40 mm. 40 mm slag,  
för pressning av tryckhylsor med spännavstånd a ≤ 116 mm. För drivning av 
REMS presshuvuden. Elektrohydraulisk drivning med automatisk återgång,  
med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump 
och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare, vridbar 
pressanordning. LED-arbets lampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Utan presshuvuden. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr kr
573023 R220 18 600,00

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Batteridriven axialpress 20 kN med automatisk återgång
Batteridriven axialpress 13 kN med automatisk återgång

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
Presshuvuden  se sidan 248 – 249. 

REMS Ax-Press 25 22 V ACC maskin,   
a ≤ 82 mm, utan batteri 573020 R22 13 340,00
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC maskin,   
a ≤ 116 mm, utan batteri 573021 R22 13 340,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 3 200,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 4 610,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 3 840,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 5 120,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 2 170,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 5 120,00
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 
15 A , för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V 571567 R220 5 120,00
Låda av stålplåt  med fack 578290 R 1 360,00
REMS Lumen 2800 22 V , batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.

*  Omgivningstemperatur ca 20°C. 


