
Info

244 Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Ax-Press 30 22 V Batteridriven axialpress 30 kN

Kompakt, behändigt elverktyg för tillverkning av tryck-
hylsförbindelser med klämhylsa. För hantverk och 
industri. För bygge och verkstad. Li-Ion 22 V Technology.  
För batteri- och nätdrift.
Axial pressning� Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – superstark upp till Ø 32 mm.  
Superlätt, superliten, superbehändig, supersnabb.  
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, för ca 220 pressningar  
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm  
per batteriladdning*.

Presshuvuden för alla vanliga system 
Komplett sortiment REMS presshuvuden för alla vanliga tryckhylssystem med 
klämsystem. Mycket tåliga presshuvuden av smitt och extrahärdat specialstål. 
REMS presshuvuden är systemspecifika och motsvarar kraven i respektive  
tryckhylssystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. 

Konstruktion
Kompakt, behändig, lätt. Huvudmaskin med batteri endast 4,6 kg. Lodrätt mot 
drivmaskinen positionerad pressenhet för infästning av presshuvuden. Kan  
användas överallt, för hand, över huvudhöjd, även i trånga utrymmen. Optimal 
viktfördelning för enhandsmanövrering. Drivmaskin med insatt presshuvuden  
kan ställas på batteriet, lättåtkomligt och redo för användning. Ergonomiskt utformat  
hus med Softgrip. LED-arbetslampa för belysning av arbetsområdet. Vridbar 
pressanordning även för arbeten på svårtillgängliga ställen. Presshuvudena byts 
ut snabbt, utan verktyg. Presshuvudena sitter säkert tack vare fjäderlås.

Drivning
Hög presskraft för sekundsnabb, felfri pressning, t.ex. Ø 26 mm på bara 5 sekunder. 
Skjuvkraft 32 kN. Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor  
21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt 
högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare. 

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 
9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för 
ca 220 pressningar, 4,4 Ah för ca 380 pressningar, 5,0 Ah för ca 430 pressningar, 
9,0 Ah för ca 780 pressningar Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm per  
batteriladdning*. Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbets
temperaturområde – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt.  
Snabbladdare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare ladd-
ningstider, som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, 
för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
REMS Ax-Press 30 22 V maskin, �utan batteri 573008 R22 19 500,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 3 200,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 4 610,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 3 840,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 5 120,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 2 170,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W� 571587 R220 5 120,00
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 
15 A�, för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V 571567 R220 5 120,00
Låda av stålplåt �med fack 573282 R 1 360,00
REMS Lumen 2800 22 V�, batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.

REMS presshuvuden
Tryckhylssystem Presshuvud (sats) Art. nr kr
Brasstech Raptor/ 
Metalpex/ Raptor 2/ 
MULTItermoSAN

ME 14, 2-pack 573100 1 340,00
ME 16, 2-pack 573102 1 340,00
ME 20, 2-pack 573106 1 340,00
ME 26, 2-pack 573108 1 340,00
ME 32, 2-pack 573110 1 470,00

General Fittings 
Serie 5400

ME 14, 2-pack 573100 1 340,00
ME 16, 2-pack 573102 1 340,00
ME 20, 2-pack 573106 1 340,00
ME 26, 2-pack 573108 1 340,00
ME 32, 2-pack 573110 1 470,00

Leveransens omfattning
REMS Ax-Press 30 22 V Basic-Pack. Batteridriven axialpress 30 kN för tillverkning 
av tryckhylsförbindelser med klämhylsa, Ø 12 – 32 mm. Elhydraulisk drivning  
med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump 
och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. LED-arbets-
lampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.  
I stabil låda av stålplåt.

Art. nr kr
573018 R220 26 170,00

     

t. ex. 
Brasstech, 
General Fittings, 
Georg Fischer pfci

Tysk kvalitetsprodukt

REMS presshuvuden
Tryckhylssystem Presshuvud (sats) Art. nr kr
Georg Fischer pfci 
ALUPEX-EXPRESS/ 
Alupex Gas System

ME 16, 2-pack 573102 1 340,00
ME 20, 2-pack 573106 1 340,00
ME 26, 2-pack 573108 1 340,00

Logstor ME 16, 2-pack 573102 1 340,00
LR 20, 2-pack 573430 1 340,00
LR 22, 2-pack 573432 1 340,00
LR 25, 2-pack 573434 1 340,00
LR 28, 2-pack 573436 1 340,00
LR 32, 2-pack 573438 1 470,00

* �Omgivningstemperatur ca 20°C. 


