REMS cat VE Elektrisk universalbajonettsag

Kraftfullt, robust, behandigt elverktyg for universell
frihandssagning. Endast 3,0 kg. Perfekt for montering,
demontering, reparation.

Manga material, t.ex. tra, trd med spik, pallar, metall,
aven rostfritt stal, gjutjarn, lattbetong, gipsplattor,
pimpsten, tegel, tegelsten.

Sarskilt aven for stalror

REMS Cat VE - sagar allt overallt.
Extremt mangsidig och kraftfull.
Robust och behandig.

Universell anvandning

Kan anvandas 6verallt, for hand, dver huvudhgjd, i smala vinklar, ldngs vaggar.
Extremt mangsidig och kraftfull. Aven for sdgning av metallror, skrotning av
pannor, tankar, badkar. For raddnings- och katastrofinsats. Aven for sanksagning.

Konstruktion

Robust, lamplig dven pa bygget. Smal, behandig form. Superlétt, endast 3,0 kg.
Ergonomisk, halkskyddad och varmeisolerande beldggning med softgrip, for
kraftfull matning. Praktiskt spadhandtag. Svangbar skyddssko for séker styrning
av sdgen pa materialet som ska sagas. Specialtatning av silikon med hog glidfor-
maga skyddar drivmekanismen mot vatten och damm. Kraftfull universalmotor
med stor effektreserv, 1050 W. Sakerhetsstrombrytare.

Stabil, fyrkantig hdvarm

Av massivt, hardat specialstal, exakt nallagrat i belastningsriktningen, styrd

pa alla sidor 6ver hela sagrorelsen, for torsionsfritt, rakt snitt dven vid kravande
insats. For extremt lang hallbarhet. Hivarm som gar i det slutna drivhuset,

for sakert arbete.

Oscillationsdrift med ANC
Mycket stabil, vatten- och dammskyddad, underhallsfri oscillationsdrift for
samtidigt alstrande av sagrorelsen och den elliptiska pendelrorelsen. Allsidigt

nallagrad vevaxel (ANC) reducerar friktion, uppvarmning och forslitning.
Darfor lang livslangd, aven vid krédvande insatser genom extrem sagning.

Effektiv elliptisk pendelrorelse

Effektiv elliptisk pendelrorelse genom vertikal hackrérelse hos sagbladet for
kraftfull, snabb sagmatning, utmarkt spanavskiljning och lang hallbarhet pa sag-
bladen. Nallagrad, fast installd elliptisk pendelrorelse garanterar kontinuerlig,
kraftfull

sagning aven vid extrem belastning, t. ex. vid sagning av stalrér.

Vario-elektronik

Steglds, elektronisk slagtalsstyrning for en sagstart med precision och for ratt val
av slagtal for olika material vid sagning. Slagtalet styrs steglost genom variabelt
tryck pa sakerhetsstrombrytaren, fran 0 till 2400 min' (hastighetsregulator).

Universell sagbladsinfastning
For fastsattning av samtliga sdgblad — med enkel eller dubbel sagbladstunga -
utan att byta eller flytta hallaren.

REMS universalsagblad

Endast 1 REMS universalsagblad (sidan 68) for alla sagarbeten istallet for
manga olika sagblad. For dubbel sagbladstunga, frihandssagning och for sagning
med rérhallare.

REMS sagblad

Komplett sortiment av REMS sagblad for frihnandssagning for olika material
(sidan 69).

Lag friktion och forslitning
Klart reducerad uppvarmning
For extremt lang livslangd
aven vid krdavande anvandning

Tysk kvalitetsprodukt
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Leveransens omfattning

REMS Cat VE Set. Elektrisk universalbajonettsag med Vario-elektrik (VE)

for sdgning pa fri hand. Maskin med spadhandtag, underhallsfri, vatten- och
dammskyddad oscillationsdrift med allsidig nallagrad vevaxel (ANC), effektiv
elliptisk pendelrorelse, kraftfull universalmotor 230V, 50-60 Hz, 1050 W,

sakerhetsstrombrytare. Steglds, elektronisk slagtalsreglering 0 till 2400 min™.
Universell sdgbladsinfastning. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS universal- ——r VE
sagblad 150-1,8/2,5. | stabil lada av stalplat. !

560040R220 7170,00

Andra natspanningar pa begaran.

Tillbehor

Beteckning Art. nr kr |

REMS Cat VE 5600060220 7170,00 = ==
REMS sagblad se sidan 68-69. REMS -

Lada av stalplat 566051R 1030,00

Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms. 59



