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REMS E-Push 2 Elektrisk provtryckningspump

Leveransens omfattning
REMS E-Push. Elektrisk provtryckningspump med manometer, p ≤ 6 MPa/ 
60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare 
upp till 6 MPa/60 bar/870 psi, med inställbar tryckbegränsning. Pumpaggregat 
med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugeslange med ½"-tilslutning 
og pakninger, indsugningsfilter med kontraventil. 1,5 m højtryksslange med ½"- 
tilslutning og pakninger. I kartong.

Art. nr kr
115500 R220 11 660,00

Tillbehör

Beteckning Tryck p ≤ MPa/bar/psi Art. nr kr
Anslutningsstycke med  
manometer och spärrventil 

 
6/60/870 115110 R 1 530,00

Manometer med skala 1,6/16/232 115045 990,00

Kraftfull, elektrisk provtryckningspump för tryck- och  
täthetskontroll av rörledningssystem och behållare. 
Kontroll- och tryckområde  ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Matningskapacitet 6,5 l/min
Vatten, flytande lösningar, glykol
Vätskans ph-värde  7 – 10
Vätskans temperatur   ≤ 60°C
Vätskans viskositet   ≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – elektrisk påfyllning och kontroll.  
T.o.m. 60 bar. Med inställbar tryckbegränsning.  
1300 W. Självsugande. 

Universell användning
Vid sanitet-, värme-, solaranläggnings- och sprinklerinstallation, för tryckluft-,  
ång- och kylsystem, oljeinstallationer, i pann- och tryckbehållarbyggnation.

Konstruktion
Robust, kompakt, lätt, vikt endast 10 kg. Lätt att bära. Slitstark, beprövad kolv-
pump. Glycerinfylld, dämpad manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Högtrycks-
slang med vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt. Sugslang med 
filter. Returflödesstopp i insugningsslangen förhindrar att insugningslangen töms 
vid stopp; på så sätt kortare insugningstider. Sugslang och högtrycksslang med 
½"-anslutning. Anslutningsstycke med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,  
och spärrventil för tryck- och täthetskontroll även efter att provtryckningspumpen 
har avlägsnats, t. ex. för att förhindra stöld eller för användning av fler provning-
ar, som tillbehör. Manometer med fingraderad skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi,  
för avläsning av en tryckförändring på 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi för täthetskon-
troll enligt DIN 1988, som tillbehör.

Högeffekts kolvpump
Högeffekts kolvpump som går i slutet oljebad, självsugande, slitstarka tryckkolvar 
av rostfritt stål. Beprövad, kraftfull kondensatormotor, 1300 W, enormt kraftfull  
och snabb. Hög matningskapacitet på 6,5 l/min. Tryck- och täthetskontroll upp till  
6 MPa/60 bar/870 psi. 

Inställbar tryckbegränsning
Tryckbegränsning i 6 steg, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, inställbar  
till nödvändigt tryck i rörledningssystemet/behållaren. 


