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REMS Ex-Press 22 V ACC
Batteridriven rörexpander 20 kN  
med automatisk återgång

Kompakt, behändigt elverktyg med automatisk återgång 
för snabb, enkel expandering av rör/ringar. Li-Ion 22 V 
Technology. För batteri- och nätdrift. För hantverk och 
industri. För bygge och verkstad.
Expanderanordning Cu  
för fastsättning av REMS expanderhuvuden Cu och 
lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för:
mjuka kopparrör, s ≤ 1,5 mm  Ø 8 – 42 mm
  Ø ⅜ – 1¾"
mjuka aluminiumrör,  
mjuka precisionsstålrör, s ≤ 1,2 mm  Ø 8 – 42 mm
  Ø ⅜ – 1¾" 

mjuka rör i rostfritt stål, s ≤ 1 mm  Ø 8 – 42 mm
  Ø ⅜ – 1¾"
Expanderanordning P 
för fastsättning av REMS expanderhuvuden P  
och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för: 
plaströr, plaströr med metallinlägg  Ø 12 – 40 mm
Expanderanordning P-CEF 
för fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF  
och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat för: 
Cold Expansion fittings av plast   Ø 16 – 40 mm
  Ø ½ – 1½"
  s ≤ 4,95 mm

REMS Ex-Press 22 V ACC – Snabb och enkel elektrisk  
expandering upp till Ø 42 mm. Med automatisk  
återgång. Konisk expanderdorn för jämn centrisk  
expandering. T.ex. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med 
batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 600 expanderingar 
av mjuka kopparrör 15 × 1 mm per batteriladdning*.
Systemfördel
Bara en huvudmaskin. valfritt med expanderanordning Cu för fastsättning  
av REMS expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, 
expanderanordning P för fastsättning av REMS expanderhuvuden P och  
lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat, expanderanordning P-CEF för  
fastsättning av REMS expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expanderhuvuden  
av andra fabrikat.

Expanderhuvuden för alla vanliga system
Byts ut snabbt, utan verktyg. Även för lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat.
REMS expanderhuvuden Cu (sidan 252) med extra långa segment för problemfri 
rörförbindelse enligt DVGW. Ansats vid expanderhuvud speciellt för kalibrering  
av orunda rörändar.
REMS expanderhuvuden P (sidan 257) är systemspecifika och motsvarar kraven  
i respektive tryckhylssystem. På så sätt felfri systemkonform, exakt expandering.
REMS expanderhuvuden P-CEF (sidan 257) är systemspecifika och motsvarar 
kraven i respektive system. Automatisk stegvis expandering tills den slutgiltiga 
positionen har nåtts som specificerats av expanderhuvudet.

Konstruktion
Superlätt, superliten, superbehändig. Huvudmaskin med batteri endast 2,7 kg,  
Huvudmaskin med expanderanordning endast 26 cm lång. Kan därför användas 
överallt, frihand, över huvudhöjd, särskilt i speciellt trånga utrymmen. Optimal  
viktfördelning för enhandsmanövrering. Ergonomiskt utformat hus. LED-arbets-
lampa för belysning av arbetsområdet. Expanderdon i expanderanordning Cu och 
P med konvinkel 18°, expanderdon i expanderanordning P-CEF med konvinkel 
20°, för jämn centrisk expandering. Lång dornstyrning, dorn med fjäderbelastad 
återgång. Även för lämpliga presstänger expander huvuden av andra fabrikat. 

Drivning
Hög expanderkraft för sekundsnabb, felfri expandering. Skjuvkraft 20 kN. 
Kraftfull elhydraulisk drivning med automatisk återgång (ACC), med kraftfull  
batterimotor 21,6 V, 380 W uttagseffekt, robust planetväxel, excenterkolvpump  
och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhetsströmbrytare.

med automatisk återgång 
och laddnings-

tillståndskontroll

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P-CEFREMS Ex-Press P

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 
9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. 
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 600 expande-
ringar, 4,4 Ah för ca 1050 expanderingar, 5,0 Ah för ca 1200 expanderingar, 9,0 Ah  
för ca 2160 expanderingar av mjuka kopparrör 15 × 1 mm per batteriladdning*. 
REMS Ex-Press P 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 750 expandering-
ar, 4,4 Ah för ca 1320 expanderingar, 5,0 Ah för ca 1500 expanderingar, 9,0 Ah för  
ca 2700 expanderingar REHAU RAUTITAN flex Ø 16 × 2,2 mm per batteriladdning*. 
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC med batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för ca 200 expan-
deringar, 4,4 Ah för ca 360 expanderingar, 5,0 Ah för ca 410 expanderingar, 9,0 Ah 
för ca 740 expanderingar Uponor Quick & Easy Ø 16 × 1,8 per batteriladdning*. 
Stegvis laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbets temperatur-
område – 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabblad-
dare 100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddningstider,  
som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt,  för nät-
drift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.
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t. ex. 
aquatherm,
General Fittings,
IVT, 
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
REMS Ex-Press 22 V ACC maskin,   
utan expanderandordning, utan batteri 575010 R22 13 340,00
Expanderanordning Cu  för fastsättning av REMS  
expanderhuvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden  
av andra fabrikat. Konvinkel 18°. 575252 R 960,00
Expanderhuvuden Cu  se sidan 252
Expanderanordning P  för fastsättning av REMS  
expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden  
av andra fabrikat. Konvinkel 18°. 575253 R 960,00
Expanderhuvuden P  se sidan 257.
Expanderanordning P-CEF  för fastsättning av REMS 
expanderhuvuden P-CEF och lämpliga expander huvuden 
av andra fabrikat. Konvinkel 20°. 575256 R 960,00
Expanderhuvuden P-CEF  se sidan 257.
Expandertång P-CEF  (konvinkel 20°), fastsättning  
av expanderhuvuden P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" 150515 R 2 530,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 3 200,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 4 610,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 3 840,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 5 120,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 2 170,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 5 120,00
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 
15 A , för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V 571567 R220 5 120,00
Låda av stålplåt  med fack 578290 R 1 360,00
REMS Lumen 2800 22 V , batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.

Leveransens omfattning
REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rörexpander 20 kN för snabb 
expandering av plaströr Ø 16 – 40 mm. Elektrohydraulisk drivning med automatisk 
återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenter-
kolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhets brytare. 
LED-arbetslampa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 
70 W. Expanderanordning P-CEF för fastsättning av REMS expanderhuvuden 
P-CEF och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expanderhuvuden.  
I stabil låda av stålplåt.

Art. nr kr
575022 R220 18 600,00

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. Akku rörexpander 20 kN för snabb 
expandering av plaströr och plaströr med metallinlägg Ø 12 – 40 mm. Elektro-
hydraulisk drivning med automatisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 
380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högpresterande  
hydrauliksystem säkerhetsbrytare. LED-arbetslampa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, 
snabbladdare 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Expanderanordning P för fastsättning 
av REMS expanderhuvuden P och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. 
Utan expanderhuvuden. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr kr
575021 R220 18 600,00

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. Akku-rörexpander 20 kN för snabb  
expandering av kopparrör Ø 8 – 42 mm. Elektrohydraulisk drivning med auto-
matisk återgång, med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel,  
excenterkolvpump och kompakt högpresterande hydrauliksystem säkerhets-
brytare. LED-arbetslampa. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 220 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 70 W. Expanderanordning Cu för fastsättning av REMS expander-
huvuden Cu och lämpliga expanderhuvuden av andra fabrikat. Utan expander-
huvuden. I stabil låda av stålplåt.

Art. nr kr
575020 R220 18 600,00

Andra nätspänningar på begäran.

REMS Ex-Press 22 V ACC
Batteridriven rörexpander 20 kN  
med automatisk återgång

t. ex. 
Brass & Fiting, 
Uponor

*  Omgivningstemperatur ca 20°C. 


