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REMS Hydro-Swing 22 V Batteridriven rörbockare

Universellt, mobilt, praktiskt elverktyg för exakt bockning  
av rör upp till 90°. Idealisk för arbete direkt på plats.  
För hantverk och industri. För bygge och verkstad.  
Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift.
Mjuka kopparrör, även tunnväggiga  Ø 10 – 22 mm
  Ø ⅜ – ⅞"
  s ≤ 1 mm
Mjuka plastisolerade kopparrör  Ø 10 – 18 mm
  Ø ⅜ – ⅝"
  s ≤ 1 mm
Rör för pressmuffsystem i:  
rostfritt, nickelhaltigt stål  Ø 15 – 22 mm 
  s ≤ 1,2 mm
Mjuka platisolerade elförzinkade stålrör  Ø 12 – 18 mm
  s ≤ 1,2 mm
Mjuka precisionsstålrör  Ø 10 – 22 mm
  s ≤ 1,5 mm
Plaströr med metallinlägg  Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – rörbockning direkt vid 
monterings platsen. Kompakt, behändigt, lätt.  
Universell, kan användas för många rörtyper. Batteri  
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, för ca 110 böjar i rör av rostfritt 
stål i pressmuff system Ø 22 mm per batteriladdning*.

Universell användning
I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Även för värmerör  
med tunna väggar och panelvärmerör av koppar enligt EN 1057  
och för rör för pressmuffsystem.

Kostnadsfördel
Batteridriven rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom 
man sparar in på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning.  
Man sparar in lödställen, pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack 
vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Robust och kompakt drivanordning med slutet, underhållsfritt hydrauliksystem.  
Kompakt, behändigt, lätt. Maskin med batteri endast 3,0 kg. Kan användas  
överallt, även på trånga platser. Enkelt, snabbt arbete, t.ex. bockning av rostfria 
stålrör Ø 22 mm på endast 8 sekunder. Markerade bocksegment för precis  
bockning. Överbockning, etagebockning möjlig. Lätt och snabbt byte av bockseg-
ment. Glidstycks bärare H-S Ø 10 – 26 mm, vridbar passande till rördiameterna, 
med glidstycken för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞". Glidstycksbärare Ø 32 mm med  
glid stycken för rör Ø 32 mm. LED-arbetslampa för belysning av arbetsplatsen.  
Anordning H-S för inverterad bockning på installerade rör upp till Ø 26 mm, ⅞”,  
som tillbehör.

Bocksegment och glidstycken
Bocksegment och glidstycken av slagfast glasfiberförstärkt polyamid med hög  
glidförmåga resp. bocksegment av aluminium. Vinkelskala på varje bocksegment  
för måttexakt bockning. Bocksegment se tabell på sidan 133.

Drivning
Massor av dragkraft för veckfri bockning på några sekunder. Skjuvkraft 9 kN. 
Kraftfull elektrohydraulisk drivning med stark batterimotor 21,6 V, 380 W uttags-
effekt, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydraulik-
system. Säkerhetsströmbrytare. 

Batteri- eller nätdrift
Li-Ion 22 V Technology. Mycket tåliga batterier Li-Ion 21,6 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 
9,0 Ah kapacitet för lång drifttid. Lätt och kraftfull. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah för 
ca 110 böjar, 4,4 Ah för ca 190 böjar, 5,0 Ah för ca 220 böjar, 9,0 Ah för ca 394 böjar 
i rör av rostfritt stål i pressmuff system Ø 22 mm per batteriladdning*. Stegvis  
laddningstillståndsindikator med färgade lysdioder. Arbetstemperaturområde  
– 10 till + 60 °C. Ingen memoryeffekt för maximal batterieffekt. Snabbladdare 
100 – 240 V, 90 W. Snabbladdare 100 – 240 V, 290 W, för kortare laddnings tider, 
som tillbehör. Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 15 A uttagseffekt, för  
nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V, som tillbehör.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning
REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set.  
REMS Hydro-Swing 22 V med bocksegment av aluminium, särskilt för  
Geberit Mapress rostfritt stål (EN 10088, 1.4401),  
Geberit Mapress rostfritt stål(EN 10088, 1.4521, nickelfritt),  
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),  
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),  
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).
Beteckning mm Art. nr kr
Set 15 +  18  + 22 153419 R220 18 330,00
Andra nätspänningar på begäran.
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REMS Hydro-Swing 22 V Batteridriven rörbockare

Leveransens omfattning
REMS Hydro-Swing 22 V Set. Batteridriven rörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", 
upp till 90°. Mjuka kopparrör Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1mm, mjuka plasti-
solerade kopparrör Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1mm, rör för pressmuff system  
i mjukt C-stål plastisolerad Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mjuka precisionsstålrör  
Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm. Elektro-
hydraulisk drivning med kraftfull batteri motor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, 
excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsström-
brytare, nödstopp. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare 
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Upp till Ø 26 mm med bocksegment i polyamid, 
glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm med glidstycken. Upp till Ø 32 mm med  
bocksegment i polyamid, 2 glidstycksbärare Ø 10 – 26 mm och Ø 32 mm med 
glidstycken. I systemlåda XL-Boxx. 
Beteckning mm Tum Art. nr kr
Set 12 + 15 + 18 + 22 ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 153410 RX220 17 180,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22 ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 153411 RX220 17 690,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 ½ + ¾ + ⅞" 153412 RX220 17 690,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26 153413 R220 17 180,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26 153414 R220 17 690,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32 153415 R220 18 330,00
Set Allround 22  
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22

 
⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 153416 RX220 19 230,00

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32 153417 R220 19 610,00
Set Allround 32  
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 +  
25/26 + 32

 
⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"

153418 RX220 22 050,00
Basic-Pack  (utan bocksegment och glidstycken) 153401 R220 14 870,00
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
REMS Hydro-Swing 22 V maskin,   
utan batteri 153400 R22 6 740,00
Glidstycksbärare H-S Ø 10 – 26 mm  med glidstycken  
för rör Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞" 153501 R 860,00
Glidstycksbärare Ø 32 mm  med glidstycken  
för rör Ø 32 mm 153115 RX2 1 650,00
Anordning H-S för inverterad bockning  på installerade 
rör upp till Ø 26 mm, ⅞”  153450 R 2 940,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah 571571 R22 3 200,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah 571574 R22 4 610,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah 571581 R22 3 840,00
Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah 571583 R22 5 120,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W 571585 R220 2 170,00
Snabbladdare 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W 571587 R220 5 120,00
Spänningsförsörjning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 
15 A , för nätdrift istället för batteri Li-Ion 21,6 V 571567 R220 5 120,00
Systemlåda XL-Boxx  med fack 153455 R 2 890,00
REMS Lumen 2800 22 V , batteridriven LED-byggstrålkastare, se sidan 111.
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10, ⅜" 30 � � 153155 R 400,00
12, 10 U, ½" 36 � � � 153160 R 400,00
14, 12 U 50 � � � � 153170 R 400,00
15, 12 U, ⅝" 2) 55 � � � � 153531 R 910,00
15, 12 U, ⅝" 55 � � � 153175 R 400,00
16, 14 U 55 � � � � 153180 R 400,00
17, 15 U 60 � � 153185 R 400,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" 2) 72 � � � � � 153532 R 910,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" 72 � � � � 153190 R 400,00
20, 18 U 79 � � � � 153195 R 400,00
22, 18 U, ⅞" 2) 86 � � � � 153540 R 910,00
22, 18 U, ⅞" 86 � � 153200 R 400,00
25, 26 88 � 153205 R 400,00
32 128 � 153210 R 750,00
1) Bockradie mm på den neutrala axeln av bocken (DVGW GW 392)
2) Bocksegment av aluminium
Cu: mjuka kopparrör, även tunna väggar, EN 1057
St 10217:  rostfria, nickelhaltiga stålrör för pressmuffsystem  

EN 10217-7, 10312, 2, material 1.4401
St 10305: mjuka precisionsstålrör EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: mjuka platisolerade elförzinkade stålrör för pressmuffsystem  
 EN 10305-3
U: plastisolerad
V: plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem

*  Omgivningstemperatur ca 20°C. 


