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REMS MSG Värmeelement- muffsvetsapparat

Kraftfulla elverktyg för rationell muffsvetsning.  
Användbar överallt, för hand eller på arbetsbänk.
Plaströr och formstycken 
av PB, PE, PP, PVDF� Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – värmeelement enligt DVS.  
PTFE-beläggning av hög kvalitet.

Konstruktion
Behändig, lätt. För hand eller på arbetsbänk. Seriemässigt med förvaringsställ  
och hållare för arbetsbänk för fastsättning av verktyget i horisontal eller vertikal 
position (hållare för arbetsbänk inte för MSG 25).

Värmeelement enligt DVS
Planparallellt värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddat  
i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeuttagseffekt.  
Värmestosar och värmebussningar enligt DVS, lätta att byta ut. Permanent  
PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester fastnar och medger  
enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant temperatur över  
hela användningsområdet. Fästskruvar av rostfritt stål. 

Temperatur och temperaturreglering
Val mellan
–	 temperatur 180 – 290°C, förinställd för PP-rör till 260°C, med elektronisk  

temperaturreglering med mycket snäv tolerans (EE) eller
–	 fast inställd temperatur för PP-rör på 263°C, med elektronisk temperatur

reglering med en tolerans på +/- 1% (FE).
Den elektroniska och mekaniska temperaturregleringen reglerar den inställda 
temperaturen automatiskt inom de gränser som föreskrivits av DVS. Temperatur-
kontrollampa och nätkontrollampa. 

Leveransens omfattning
REMS MSG. Värmelement- muffsvetsapparat för plaströr och formstycken av  
PB, PE, PP, PVDF. Värmeelement 230 V, utan värmestosar och värmebussningar. 
Välj mellan inställbar temperatur 180–290°C, förinställd för PP-rör på 260°C, 
med elektronisk temperaturreglering (EE) eller fast inställd temperatur för PP-
rör på 260°C, med elektronisk temperaturreglering (FE). Förvaringsställ. Hållare  
för arbetsbänk för fastsättning av enheten i horisontal eller vertikal position  
(inte för MSG 25). Sexkant-stiftnyckel för montering och demontering av värmes-
tosar och värmebussningar. I kartong.
Beteckning Rör Ø mm Effekt W Art. nr kr
25 EE 16 – 25 500 256020 R220 6 390,00
63 FE 16 – 63 800 256213 R220 4 710,00
63 EE 16 – 63 800 256220 R220 6 060,00
125 EE 16 – 125 1400 256320 R220 8 970,00

Leveransens omfattning
REMS MSG 63 FE Set. Som REMS MSG 63 FE, men med PTFE-belagda värme
stosar, värmebussningar för Ø 20, 25, 32 mm. Fästskruvar av rostfritt stål.  
I stabil låda av stålplåt.
Beteckning Rör Ø mm Effekt W Art. nr kr

16 – 63 800 256233 R220 6 920,00

Leveransens omfattning
REMS MSG 63 EE Set. Som REMS MSG 63 EE, men med PTFE-belagda värme
stosar, värmebussningar för Ø 20, 25, 32 mm. Fästskruvar av rostfritt stål.  
I stabil låda av stålplåt.
Beteckning Rör Ø mm Effekt W Art. nr kr

16 – 63 800 256240 R220 9 880,00

Tillbehör

Beteckning Rör Ø mm Art. nr kr
Värmestosar, värmebussningar, 
fästskruv � 
av rostfritt stål

16 256400 680,00
17 256410 680,00
18 256420 680,00
19 256430 680,00
20 256440 680,00
25 256450 760,00
32 256460 850,00
40 256470 1 120,00
50 256480 1 280,00
63 256490 1 720,00
75 256500 3 030,00
90 256510 3 290,00
110 256520 3 830,00
125 256530 4 470,00

Låda av stålplåt
REMS MSG 25, REMS MSG 63 256242 1 720,00
REMS MSG 125 256342 2 290,00


