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266 Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Blitz

REMS Macho

Turbogaslödbrännare Propan

Turbogaslödbrännare Acetylen

Tillbehör

REMS lödmaterial �se sidan 267.

Behändig gaslödbrännare med tändning och turbolåga 
för snabb mjuklödning och låg gasförbrukning.
Kopparrör� ≤ Ø 35 mm
Värmning, glödgning, avbränning, smältning, upptining, 
krympning och liknande tekniska procedurer 
Lågans temperatur� 1950°C

REMS Blitz – blixtsnabb mjuklödning.

Piezo-elektrisk tändning
Utan tändare! Tryck på knappen så tänds lågan! Släpp knappen så slocknar  
lågan! Låg gasförbrukning, endast 200 g/h!

Konstruktion
Mycket behändig, ergonomisk, manövreras med endast en hand. Ingen inställning, 
ingen reglering. Tryckknappsspärr för kontinuerlig drift. Endast 1 universalbränn-
rör. Kan även användas med liten flaska. 

Turbolåga
Koncentrerad förstärkt punktlåga för hög värmeeffekt och jättesnabb lödning.

Lätthanterlig gaslödbrännare med tändning och  
turbolåga för blixtsnabb hård- och mjuklödning.  
Låg gasförbrukning.
Kopparrör bl. a.� ≤ Ø 64 mm
Värmning, glödgning, avbränning, smältning, upptining, 
krympning och liknande tekniska procedurer 
Lågans temperatur� 2500°C

REMS Macho – mycket snabb hårdlödning.

Piezo-elektrisk tändning
Utan tändare! Tryck på knappen så tänds lågan! Släpp knappen så slocknar  
lågan! Låg gasförbrukning, endast 360 g/h!

Endast acetylen
Injektionsbrännare förbränner syre från luften. Därför är endast acetylen  
nödvändigt. 

Konstruktion
Mycket behändig, ergonomisk, manövreras med endast en hand.  
Ingen inställning, ingen reglering. Tryckknappsspärr för kontinuerlig drift.  
Endast 1 universalbrännrör.

Turbolåga
Koncentrerad förstärkt punktlåga för hög värmeeffekt och jättesnabb lödning.

Leveransens omfattning
REMS Blitz. Turbogaslödbrännare propan för mjuklödning av kopparrör  
≤ Ø 35 mm. Piezo-elektrisk tändning. Gasanslutning G ⅜ LH. Slangpip och  
huvmutter G ⅜ LH. I blisterförpackning.

Art. nr kr
160010 R 3 020,00

Leveransens omfattning
REMS Macho. Turbogaslödbrännare acetylen för hård- och mjuklödning av  
kopparrör bl. a. ≤ Ø 64 mm. Piezo-elektrisk tändning. Gasanslutning G ⅜ LH. 
Slangpip och huvmutter G ⅜ LH. I blisterförpackning.

Art. nr kr
161010 R 3 330,00

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
REMS lödmaterial �se sidan 267.
Högtrycksslang 3 m, �G ⅜ LH 152106 1 120,00
Tryckregulator �för 5 eller 11 kg gasflaskor (2 bar) 152109 1 440,00

Tysk kvalitetsprodukt

Tysk kvalitetsprodukt


