REMS Nano

Kraftfullt, behandigt elverktyg for kapning av ror.
For hantverk och industri. For bygge och verkstad.

Ror i pressmuffsystem av:

rostfritt stal, elforzinkat stal ?12-28 mm
Koppar @ 10-35 mm
Plastror med metallinlagg @ 10-40 mm

REMS Nano - kapning upp till @ 40 mm.
Superlitt. Snabb. Ratvinklig. Spanfri.
Utan utvandiga grader. Torr.

Perfekt for pressmuffsystem

Rétvinklig, i enlighet med kraven

Spanfri, inga span i rorledningssystemet

Utan utvéndiga grader, ingen skada pa O-ringen pga. utvdndiga grader
Torrkapning, ingen skada pa O-ringen pga. smérjmedel.

Snabb, utan forsamring av rérmaterialet pga. overhettning.

Konstruktion

Mobil, elektrisk roravskarare for snabb, ratvinklig kapning utan utvandiga grader.
Behéandig och latt, endast 1,9 kg. Aven for fastsattning pa arbetsbank eller i skruv-
stycke. Stabil aluminiumkonstruktion torsionsfri vridstyv for ratvinklig kapning.
Latt kapning av ror genom speciellt formad skartrissa. Skartrissa som roterar
och skar roret i ett moment. Enkel matning med ergonomiskt utformat handtag.
Genom begransning av matningsrorelsen skyddas skartrissan mot kontakt

med mottrycksrullarna.

Rorstod

3 stabila speciellt anordnade mottrycksrullar av hardad precisionsstal for frik-
tionsfri rotation av réren som skall kapas i hela arbetsomradet @ 10-40 mm

och for optimering av skartrissans angreppspunkt pa roret som skall kapas
(Patent EP 2 077 175). Inga instéllningsarbeten.

Drivning

Robust, noggrann kul- och nallagrad drivmekanism, underhallsfri. Beprévad
likstromsmotor 230 V, 130 W. Kraftfull, t. ex. kopparrér @ 22 mm pa endast 3 sek.
Idealiskt varvtal 130 min™. for optimal skarhastighet av ror. Sakerhetsstrémbrytare.

REMS skartrissor

Tysk toppkvalitet. Skartrissor anpassade till REMS Nanos prestanda och de
material som ska kapas, samt anpassad skargeometri, garanterar snabb kapning
utan utvandiga grader. Specialhardat, av beprovat, seghardat REMS skarbackstal
garanterar lang hallbarhet.

Leveransens omfattning

REMS Nano Basic-Pack. Elektrisk roravskarare for snabb, ratvinklig kapning

av ror @ 10-40 mm, utan utvdndiga grader. For ror i pressfittingsystem av

rostfritt stal, elforzinkat stal, @ 12-28 mm, koppar @ 10-35 mm. Plastror med

metallinldgg @ 10-40 mm. Med underhallsfri drivmekanism, beprévad likstréms-

motor 230V, 50-60 Hz, 130 W. Varvtal 130 min™'. Mottrycksrullar av hardat

precisionsstal. Sakerhetsstrombrytare. Fast nyckel SW 8. Utan skértrissa. | vaska.
Art. nr kr

844010R220 6550,00

Tillbehor

Beteckning Art. nr kr
REMS skartrissa Cu-INOX for ror med pressmuffsystem

av rostfritt stal, elforzinkat stal, koppar 844050R 480,00
REMS skartrissa V for plastror med metallinlagg 844051R 480,00
Véska 574436R 480,00

Systemlada L-Boxx med inlagg for REMS Nano/
Nano 12V, snabbladare, batteri, REMS REG 8- 35,
2 st. REMS skartrissa, tumstock 844045R 1810,00

REMS Jumbo, hopfallbar arbetsbank, se sidan 106.
REMS Herkules, materialstod, se sidan 107.

82 Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

Elektriska roravskarare

Patent EP 2 077 175
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