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REMS Picus S2 / 3,5 Elektrisk diamantkärnborrmaskin

Kraftfull, robust kärnborrmaskin för kärnborrning,  
t.ex. i betong, armerad betong, alla sorters murverk,  
natursten, asfalt, alla sorters golvmassa. Torr- och  
våtborrning, med borrstativ. För hantverk och industri. 
Betong, armerad betong, murverk  
och andra material  Ø 40 – 300 mm
REMS universaldiamantkärnborrningskronor,  
även för lämpliga huvudmaskiner av andra fabrikat,  
se sidan 312 – 314.

REMS Picus S2/3,5 – kärnborra istället för att bila. 
Enkelt, snabbt, vibrationsfritt, t. ex. 200 mm  
i armerad betong Ø 62 mm på bara 2 min. 

Universell användning
Universell maskin för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. Kan  
användas överallt, i smala vinklar, längs väggar. Extremt mångsidig och kraftfull, 
t.ex. för borrning i armerad betong, murverk och andra material. För rörlednings- 
och kabelgenomföringar, ventilationskanaler, kontrollkärnborrningar.

Systemfördel
Endast en sorts universaldiamantkärnborrningskronor för alla REMS Picus  
huvudmaskiner och lämpliga maskiner av andra fabrikat. Därför enkel, prisvänlig 
lagerhållning. Går inte att förväxla. 

Konstruktion
Kraftfull maskin för vibrationsfri kärnborrning, med borrkronsanslutningsgänga 
UNC 1¼ utvändig. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan. Kompakt, robust, 
lämplig även på bygget. Vikt endast 14,4 kg. Enkelt, snabbt arbete, t. ex. 200 mm  
i armerad betong Ø 62 mm på bara 2 min. Motorplatta för snabb fastsättning  
på borrstativet. Vattentillförselanordning för våtborrning, med inställbar spärr-
ventil och snabbkoppling med vattenstopp och slanganslutning ½". 

Drivning
Robust, kraftfull 3420 W universalmotor. Stabil, underhållsfri 2-stegs driv-
mekanism för val av optimalt lastvarvtal motsvarande borrdiametern. Lastvarvtal 
borrspindel 320 min-1, 760 min-1. Blockeringsskydd genom säkerhetsslirkoppling. 
Vippbrytare. Anslutningsledning med integrerad personskyddsbrytare (PRCD).

Multifunktionselektronik
Multifunktionselektronik med startströmsbegränsning för mjukstart för borrning 
med känsla, automatisk tomgångsvarvtalsbegränsning för bullerreducering  
och för att skona motorn, överbelastningssäkring och blockeringsskydd för motor 
och drivmekanism. 

Universaldiamantkärnborrningskronor
Universellt användbar för torr- och våtborrning, för hand eller med borrstativ. 
Välj mellan REMS universaldiamantkärnborrningskronor, induktivt lödda, utbytbara, 
eller REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS, lasersvetsade, högtempe-
raturbeständiga (sidan 312 – 314). Anslutningsgänga UNC 1¼ invändig. Borrdjup  
420 mm. Speciellt utvecklade diamantsegment av hög kvalitet med hög diaman-
tandel och speciell bindning, för utmärkt borreffekt och lång livslängd. Idealisk  
för universell användning iarmerad betong och murverk. Adapter för användning 
av REMS universaldiamantkärnborrningskronor i maskiner av andra fabrikat,  
som tillbehör. Iläggsbricka för att lätt skruva av borrkronan, som tillbehör.

Borrstativ REMS Titan
Robust, särskilt stabilt borrstativ för kärnborrning i armerad betong bl.a.  
material upp till Ø 300 mm. För högsta krav. Borrpelare som är extremt vridstyv. 
4-kants precisionsstålrör □/   50 mm, hårdbearbetat, med extra smal tolererans,  
för vibrationsfattig styrning av frammatningssliden. Steglöst svängbar med  
gradindelning upp till 45°, med dubbelt stöd genom justerbara stöttor i stål, för 
högsta frammatningstryck. Särskilt stabil, borrpelare med styrning från 3 sidor  
i grundplattan med tredubbel korsvis fastsättning, för hög styvhet vid vertikal  
borrning. Fyra inställningsskruvar för justering av ojämnheter, för exakt stabilitet. 
Borrdjupskala. Frammatningsslid med inställbara och förspända plastglidlager  
styrs från alla håll. Precis frammatning garanterar lätt, vibrationsfri borrning och 
precis, borrframmatning. För högt matningstryck och lång livslängd på borrkronan.  
Libell integrerad i frammatningssliden för exakt avvägning av borrstativet. Låsning 
av frammatningssliden för enkel montering av borrkronor och säker transport.  
Styv bottenplatta av slitstarkt gjutjärn. Snabbspännanordning för fastsättning av 
drivanordningar med lämplig anslutningsplatta. Särskilt stabil fästplatta, vridstyv, 
för fastsättning av drivanordningar med spännhals Ø 60 mm. Kraftöverförande 
kuggstångsdrivning med ergonomiskt utformad frammatningsspak som kan 
place ras på båda sidor av frammatningssliden. Bred kuggstång av stål. Botten-
platta med spår för tätningsring för vakuumfästet. Vakuumfäste som tillbehör. 
Borrpelare med spännhuvud för fastspänning av borrstativet mellan tak och golv 
eller mellan två väggar. Hjulförsett för lätt transport. Vikt 19,5 kg. 

Med verktyg som består av sexkantstiftnyckel SW 6, fast nyckel SW 19 och  
SW 30 och fastsättningssats för murverk och betong som består av 2 stycken  
expanderankare M12 för murverk, 10 stycken inslagsankare M12 för betong,  
sättpinnar för inslagsankare M12, gängstång med skruv M12 × 52, snabbspänn-
mutter, bricka, hårdmetall-stenborr Ø 15 mm SDS-plus, i kartong. 
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Tillbehör

Beteckning
REMS universaldiamantkärnborrningskronor,    
induktivt lödda, utbytbara, se sidan 312.
REMS universaldiamantkärnborrningskronor LS,   
lasersvetsade, högtemperaturbeständiga, se sidan 314.
REMS Pull 2 L / M,  torr- och våtsugare, se sidan 324
Fler tillbehör se sidan 310 – 311.

Leveransens omfattning
REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack. Elektrisk diamantkärnborrmaskin för kärnborr-
ningar i betong, armerad betong, murverk, natursten, asfalt, alla sorters golv-
massa, Ø 40 – 300 mm. För torr- och våtborrning, med borrställ. Huvudmaskin 
med borrkronsanslutningsgänga UNC 1¼ utvändig, underhållsfri 2-stegsdrift 
med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Multi-
funktionselektronik med mjukstart, tomgångsvarvtalsbegränsning, överbelast-
ningssäkring, blockeringsskydd. Vippbrytare. Personskyddsbrytare (PRCD).  
Belastningsvarvtal borrspindel 320 min-1, 760 min-1. Vattentillförselanordning  
med inställbar avstängningsventil och snabbkoppling med vattenstopp och  
slanganslutning ½". Iläggsbricka. Fast nyckel SW 32. I kartong.

Art. nr kr
180012 R220 39 250,00

Andra nätspänningar på begäran.

Leveransens omfattning
REMS Picus S2/3,5 Set Titan. REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack med borrstativ 
REMS Titan inklusive fastsättningsset för murverk och betong.

Art. nr kr
180030 R220 58 360,00

Andra nätspänningar på begäran. REMS Picus S2/3,5 Set Titan

REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack


