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REMS Power-Press XL ACC
Elhydraulisk radialpress XL 32 kN  
med automatisk returgång (ACC)

med automatisk returgång

Universellt, kraftfullt elverktyg med automatisk retur-
gång för tillverkning av pressförbindningar för alla van-
liga pressmuffsystem.
Pressförbindningar � Ø 10 – 108 (110) mm  
 � Ø ⅜ – 4"
Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar/
pressringar XL för alla vanliga pressfittingsystem,  
se sidan 198 – 238.

REMS Power-Press XL ACC – universell upp till  
Ø 110 mm. Pressar från Ø 10 – 108 mm i bara ett arbets-
steg. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål  
Ø 108 mm på bara 15 s. Med automatisk returgång.  
Automatisk låsning av presstången.

Systemfördel
Endast en sorts presstänger/pressringar för alla REMS radialpressar 32 kN och 
lämpliga radialpressar av andra fabrikat med skjuvkraft 32 kN.

Alla presstänger markerade med * har ytterligare en anslutning och passar även 
till handradialpress REMS Eco-Press. Alla pressringar S (PR-2B) som är marke-
rade med ** kan även drivas med den manuella radialpressen REMS Eco-Press 
under användning av mellantången Z8. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning.

Presstänger/pressringar för alla vanliga system
Komplett sortiment REMS presstänger/pressringar/pressringar XL för alla vanliga 
pressfittingsystem, (sidan 198 – 238). Mycket tåliga presstänger/pressringar/
pressringar XL av segt och hårt särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för 
REMS presstänger/pressringar/pressringar XL är systemspecifika och motsvarar  
presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform,  
säker pressning. För drivning av REMS pressringar (PR) krävs en mellantång, som 
tillbehör.

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Små mått, smal profil, huvudmaskin  
endast 5,5 kg. Långt arbetsområde för pressningar i ett enda arbetsmoment,  
perfekt för stora dimensioner. Supersnabb t.ex. Geberit Mapress rostfritt stål  
Ø 108 mm på bara 15 s. Ergonomiskt utformat hus med Softgrip och infällt hand-
tag. Vridbart fäste för presstängerna. Presstången/pressringen sitter säkert med 
automatisk låsning. Även för lämpliga presstänger/pressringar av andra fabrikat. 
Inställbart ingreppsskydd. 

Pressprocedur med ACC
För arbetssäkerhet, funktionssäkerhet och driftsäkerhet. Automatisk returgång 
efter avslutad pressoperation 

Drivning
Flera tons tryck- och presskraft för sekundsnabb, felfri pressning. Skjuvkraft 32 kN. 
Kraftfull elhydraulisk drivning med beprövad universalmotor 450 W, robust planet
växel, excenterkolvpump och kompakt högeffektivt hydrauliksystem. Säkerhets-
strömbrytare.

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. Elhydraulisk radialpress 32 kN med  
automatisk returgång för tillverkning av pressförbindningar Ø 10 – 108 (110) mm, 
Ø ⅜ – 4". För drivning av REMS presstänger/pressringar/pressringar XL och 
lämpliga presstänger/pressringar från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av 
presstång med automatisk låsning. Elektrohydraulisk drivning med beprövad  
universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robust planetväxel, excenterkolvpump 
och kompakt högeffektivt hydrauliksystem, säkerhetsströmbrytare. 
Modell Art. nr kr
I transportlåda XL. 579010 R220 29 480,00
I systemlåda XL-Boxx. 579012 R220 28 980,00
Andra nätspänningar på begäran.

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
REMS Power-Press XL ACC maskin 579000 R220 25 910,00
Mellantång Z6 XL� för drift av REMS pressringar 
64,0 – 108,0 XL (PR‑3S), 2½ – 4" XL (PR-3S)  
med REMS Power-Press XL ACC 579120 R 4 620,00
Mellantänger för andra REMS pressringar� se sidan 238.
REMS presstänger/pressringar/pressringar XL� se sidan 198 – 238.
REMS kaptänger M� för gängstänger se sidan 241.
REMS kabelsax� för elkablar se sidan 241.
Transportlåda XL �med fack och praktiska bärhandtag 579240 R 3 570,00
Systemlåda XL-Boxx �med fack 579601 R 3 070,00

Två anslutningar för handradial- 
press REMS Eco-Press och  
REMS radialpressar 32 kN.


