REMS P“ma VE Elektrisk universalbajonettsag

Kraftfullt elverktyg for universell frihandssagning.
Endast 3,8 kg. Idealisk for montering, demontering,
reparation.

Manga material, t.ex. tra, trd med spik, pallar, metall,
aven rostfritt stal, gjutjarn, lattbetong, gipsplattor,
pimpsten, tegel, tegelsten.

REMS Puma VE - den kraftfulla universalsagen
med antivibrationssystem. Snabbt, verktygsfrit
sagbladsbyte. Justerbar skyddssko.

Universell anvandning

Kan anvandas dverallt, for hand, over huvudhdjd, i smala vinklar, langs vaggar.
Extremt mangsidig och kraftfull. For alla sagarbeten pa bygget, for raddnings-
och katastrofinsatser. Aven for sanksagning.

Konstruktion

Kraftfull, lamplig dven pa bygget Behandig, greppvénlig form. Endast 3,8 kg.
Ergonomiskt grepp med halkskyddad varmeisolerande beldggning med softgrip,
for kraftfull matning vid sagning. Praktiskt spadhandtag med vibrationsdampande
softgrip. Havarm i slutit drivhuset for sdkert arbete. Stort sagbladslyft, 30 mm,
for battre spanavskiljning. Hog hastighet till 2800 min™' for snabb matning vid
sagning och effektiv sdgning. Robust vevaxel, underhallsfri. Specialtatning med
hog glidforméaga. Kraftfull universalmotor med stor volym och stor effektreserv,
1300 W. Lang anslutningsledning 4 m, sakerhetsstréombrytare.

Antivibrationssystem
Speciell drivteknik med massbalans och vibrationsdampande greppytor.
For vibrationsfattig, latt sagning.

Vario-elektronik

Steglds elektronisk hastighetsstyrning for en sdgstart med precision och for val
av ratt hastighet for olika material vid sagning. Hastigheten styrs steglost genom
variabelt tryck pa sakerhetsstrombrytaren, fran 0 till 2800 min~' (hastighets-
regulator).

Sagbladsinfastning med snabbytessystem

Praktisk sagbladsinfastning med snabbytessystem for snabbt, verktygsfritt byte
av sagblad. For infastning av sagblad med ensidig sagbladstunga. Sagblad

med tandning nedat eller 180° vridit uppat kan anvéndas, for snitt pa tranga och
svaratkomliga stallen.

REMS sagblad

Komplett sortiment av REMS sagblad for frihnandssagning for olika material
(sidan 69).

Steglost justerbar skyddssko

Svangbar skyddssko for saker styrning av sagen pa materialet som ska sagas.
Skyddssko i langsgdende riktning steglost justerbar upp till 40 mm for battre
anvandning av sagblad som blivit delvis slitna och for installning av sagbladets
insticksdjup i materialet. For ekonomiskt arbete.

Leveransens omfattning
REMS Puma VE Set. Elektrisk universalbajonettsdg med Vario-elektronik (VE) for

frihandssagning, med antivibrationssystem. Maskin med spadhandtag med soft- e e B R
grip, underhallsfri vevaxel, kraftfull universalmotor 230V, 50-60 Hz, 1300 W, = . ':'
sdkerhetsstrombrytare, anslutningsledning 4 m. Steglds, elektronisk hastighets- [

styrning (hastighetsregulator) 0 till 2800 min~'. 30 mm slag. Sagbladsinfastning IR L ;
med snabbytessystem. Justerbar skyddssko. Sexkantstiftnyckel. 1 styck REMS ; ]
sagblad 210-1,8/2,5. | stabil lada av stalplat. mm 2 0
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Andra natspanningar pa begaran.

Tillbehor
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REMS Puma VE 560003R220 4100,00 gl

REMS ségblad se sidan 69. SREMS o

Lada av stalplat 566051R 1030,00 \
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