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REMS Push Handprovtryckningspump

Beprövad, pålitlig provtryckningspump för tryck- och  
täthetskontroll av rörledningssystem och behållare.
Kontroll- och tryckområde� ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vatten, olja, glykol
Vätskornas pH-värde � 7 – 12
Vätskornas temperatur � ≤ 60°C
Vätskornas viskositet� ≤ 1,5 mPa s

REMS Push – pålitligt tät. 

Universell användning
Vid sanitet-, värme-, solaranläggnings- och sprinklerinstallation, för tryckluft-,  
ång- och kylsystem, oljeinstallationer, i pann- och tryckbehållarbyggnation. 

Konstruktion
Robust metallmodell för hög belastning lämplig för byggen. REMS Push med  
korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare som rymmer 12 l. Vridfast arm 
med ergonomiskt handtag, kan låsas och användas som bärhandtag. Slitstark 
tryckkolv av mässing, Ø 30 mm. Högtrycksslang med ½"-anslutning. Fördelar-
platta med stabil skyddsanordning för manometern. Manometer med fingraderad 
skala, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, för avläsning av en tryckförändring på  
0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi för täthetskontroll enligt DIN 1988, som tillbehör.

Behållare av rostfritt stål
REMS Push INOX med behållare av rostfritt stål som rymmer 12 l.  
För extremt lång hållbarhet. 

Funktionssätt
Tryck- och täthetskontroll med vatten eller andra vätskor. Dubbelventilsystem  
för pålitlig tryckuppbyggnad, med stålkulor av rostfritt stål. Snabbt tryck med 
långa hävsarmsrörelser, precisionstryck med korta slag. Högtrycksslang med 
vävinlägg förhindrar att mätresultatet blir felaktigt.

Leveransens omfattning
REMS Push. Manuell tryckkontrollpump med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 
870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare  
upp till 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosionstålig, pulverbelagd stålplåtsbehållare 
som rymmer 12 l. 1,5 m högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

Art. nr kr
115000 R 3 440,00

Tillbehör

Beteckning Tryck p ≤ MPa/bar/psi Art. nr kr
Anslutningsstycke med  
manometer och spärrventil 

 
6/60/870 115110 R 1 530,00

Manometer med skala 1,6/16/232 115045 990,00

Leveransens omfattning
REMS Push INOX. Manuell tryckkontrollpump med manometer, p ≤ 6 MPa/ 
60 bar/870 psi, för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare  
upp till 6 MPa/60 bar/870 psi. Behållare av rostfritt stål som rymmer 12 l. 1,5 m 
högtrycksslang med ½"-anslutning. I kartong.

Art. nr kr
115001 R 4 430,00


