
99Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS REG 10 – 54 Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig  
gradning av rör.
Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr� Ø 10 – 54 mm
� Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 – den multiskäriga upp till Ø 54 mm. 
Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade  
och slipade skär.  

Robust metallmodell för hög belastning.

REMS REG 10 – 54 E Utvändigt/invändigt rörgradverktyg

Robust kvalitetsverktyg för utvändig och invändig  
gradning av rör. För manuell eller elektrisk drivning.
Rör av rostfritt stål,
andra stålrör, koppar-, mässing-,
aluminium-, plaströr� Ø 10 – 54 mm
� Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – för hand eller elektriskt.  
Speciellt för rostfritt stålrör.
Lätt, problemfri gradning för hand tack vare ett stort antal specialhärdade  
och slipade skär. 

Integrerad sexkantig medbringare för elektrisk drivning med batteridriven  
skruvdragare REMS Helix 22 V VE (sidan 108) och andra skruvdragare med ¼" 
bit-infästning (varvtal ≤ 300 min-1), med rörkapningsmaskiner REMS Cento,  
REMS Cento 22 V (sidan 84 – 87) och med rörcirkelsåg REMS Turbo Cu-INOX  
(sidan 70) (patent EP 2 058 067). 

Robust metallmodell för hög belastning.

Leveransens omfattning
REMS REG 10 – 54 E. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg för manuell  
eller elektrisk drivning. För rostfria stålrör, andra stålrör, koppar-, mässing-,  
aluminium-, plaströr, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". I blisterförpackning.

Art. nr kr
113835 R 1 740,00

Leveransens omfattning
REMS REG 10 – 54. Utvändigt/invändigt rörgradverktyg. För rostfria stålrör,  
andra stålrör, koppar-, mässing-, aluminium-, plaströr, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".  
I blisterförpackning.

Art. nr kr
113830 R 950,00

Tillbehör

Beteckning
REMS Helix 22 V VE, �batteridriven skruvdragare, se sidan 108
REMS Cento, �rörkapningsmaskin, se sidan 84
REMS Cento 22 V, �batteridriven rörkapningsmaskin, se sidan 86
REMS Turbo Cu-INOX, �rörcirkelsågmaskin, se sidan 70

Patent EP 2 058 067


