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91Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS ROS P 26/SW 35 S Enhands-rörsaxar

Leveransens omfattning
REMS ROS P 26/SW 35 S. Enhands-rörsax för plast- och kompositrör med  
integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör av plast. Mottrycksrullar  
med nållager. Med klinga och 4 skärverktyg. I blisterförpackning.

Rör ≤ Ø mm/tum Art. nr kr
P 26/1" 

SW 35/1⅜" 291242 R 1 440,00

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
Klinga P 26/SW 35  för REMS ROS P 26/SW 35 S 291243 R 580,00
Skärverktyg P26/SW 35, 4-pack   
för REMS ROS P 26/SW 35 S 291244 R 580,00

Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör 
med ett snitt. Med integrerad röravskärare för korruge-
rade skyddsrör. Stabilt utförande i magnesium.  
För enhandsmanövrering.
Plaströr, plaströr med metallinlägg   ≤ Ø 26 mm
  ≤ Ø 1"
Korrugerade skyddsrör i plast  Ø 18 – 35 mm
  Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universellt för många  
olika material. Idealisk för kapning av kompositrör  
och PEX-rör. Snabb kapning i ett snitt. Med integrerad  
röravskärare för korrugerade skyddsrör av plast.
Stabil modell i magnesium, särskilt lätt.

Ergonomiskt utformade handtag med Softgrip för snabb kapning med ett snitt.  
För enhandsmanövrering. 

Saxarm med nållager för lätt kapning med ett snitt. 

Tillbakadragning av klinga genom fjäderbelastad saxarm. 

Enhandslåsning för säker transport och skydd av klingan.

Specialhärdad och specialslipad rund klinga för arbeten med litet slitage, med  
PTFE-beläggning. Mottrycksrullar med nållager. För enkel vridning av rörsaxen 
under skärförloppet. Idealisk för kapning av bl.a. kompositrör och PEX-rör. 

Rätvinkligt, gradfritt snitt tack vare särskild brett rörstöd och spänd klinga  
på båda sidorna.

Kapning av korrugerade skyddsrör med 4 skärverktyg vid handtagets ände. 

Trekantiga, kilformade klingor med en skärvinkel på 120 °, kan vridas 3 gånger 
med 120° för 3 gånger längre livslängd. 

Skärdjupsbegränsning på skärverktygen vid kapning av korrugerade skyddsrör 
förhindrar skador på invändiga rör. 

Spånfri kapning – inga spån som ligger kvar i röret.


