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297Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS SSM 315RF Värmeelement-stumsvets

Kompakt, högpresterande maskin som är lätt  
att trans portera för VVS-installation, dragning  
av avloppsrör, skorstenssanering med PVDF-rör.  
För bygge och verkstad.
Plaströr och formstycken 
av PB, PE, PP, PVDF Ø 90 – 315 mm
PE Ø 90 – 180 mm  SDR ≥ 6
PE Ø 90 – 200 mm  SDR ≥ 7,4
PE Ø 90 – 225 mm  SDR ≥ 9
PE Ø 90 – 250 mm  SDR ≥ 13,6
PE Ø 90 – 280 mm  SDR ≥ 17
PE Ø 90 – 315 mm  SDR ≥ 21

REMS SSM 315RF – komfortabel  
för bygge och verkstad. 

Konstruktion
Kompakt, robust, lämplig även på bygget. Vikt med rör- och transportställ 154 kg. 
– Bas av gjuten aluminium
– Flytande upphängning av värmeelement-stumsvetsen för exakt anpassning  

till förbindelseytorna.
– Elektrisk hyvelanordning för parallell planbearbetning av rörändar.
– Lättgående, kullagrad styrning av värmeelement-stumsvetsen  

och den elektriska hyvelanordningen
– Snabbspännanordning
– Motpressningsanordning, översiktlig skala för lätt avläsning av motpresstryck, 

klämhandtag för fastsättning
– På medlevererat rör- och transportställ för stabilitet och lätt transport.

Värmeelement enligt DVS
Plattformat, plant värmeelement enligt DVS. Elektriskt värmeelement inbäddad  
i korrosionsbeständig aluminiumlegering för indirekt värmeavgivning. Permanent 
PTFE-beläggning av hög kvalitet förhindrar att plastrester och bränt material  
fastnar. Enkel rengöring. Optimal temperaturfördelning och konstant värme  
över hela användningsområdet. Skydd för värmeelement.

Elektronisk temperaturreglering
Inställbar temperatur 180 – 290°C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperatur-
reglering reglerar den inställda temperaturen automatiskt inom de gränser  
som föreskrivs av DVS. Temperaturkontrollampa och nätkontrollampa.

Hyvelriktning
Elektrisk planhyvel med speciell, vridmomentstark universalmotor, 500 W, för 
parallell planhyvling på ena eller båda sidorna av rörändarna enligt DVS. Snabb 
placering av hyvel med arbetsvänlig säkerhetsströmbrytare. Speciellt härdade  
och slipade hyvelknivar garanterar lätt och lugn hyvlning.

Snabbspännanordning
Stabil spännanordning som håller tag om röret helt och hållet, av förnicklat stål, 
rör Ø 315 mm. Vardera 4 spänninsatser för rör Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 
Spänninsatser för rör Ø 140, 180, 280 mm kan levereras.

Rörstöd
Justerbara, lätt inställbara rörstöd för rör Ø 315 mm som stöd och lätt axial  
inriktning av rören och formstyckena. Vardera 2 rörstödsinsatser för rör  
Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Rörstödsinsatser för rör Ø 140, 180, 225,  
280 mm kan levereras.

Leveransens omfattning
REMS SSM 315RF. Värmelement-stumsvetsmaskin för plaströr och formstycken 
av PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 7,4,  
PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm 
SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Värmeelement-stumsvetsmaskin med 
PTFE-belagt värmeelement 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W. Inställbar temperatur 
180 – 290° C, förinställd för PE-rör. Elektronisk temperaturreglering. Elektrisk  
hyvelanordning 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Motpressningsanordning. 2 snabbspänn-
anordningar Ø 315 mm med vardera 2 spänninsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200, 
250 mm. 2 rörstöd Ø 315 mm med rörstödsinsatser Ø 90, 110, 125, 160, 200,  
250 mm. Arbetsnyckel. Låda för spänn- och rörstödsinsatser. Rör- och trans-
portställ.

Art. nr kr
255020 R220 166 710,00

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
Hyvelstål (styck) 255103 2 430,00


