
Info

142 Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.

REMS Sinus Handrörbockare

Tysk kvalitetsprodukt

Universellt, robust handverktyg för kallbockning av rör 
upp till 180°. Kan användas överallt. För hantverk  
och industri. För bygge och verkstad.
Hårda, halvhårda, mjuka kopparrör,
även tunnväggiga� Ø 10 – 22 mm
� Ø ⅜ – ⅞"
Mjuka plastisolerade kopparrör,
även tunnväggiga � Ø 10 – 18 mm
Rör i pressmuffsystem av:
rostfritt stål, elförzinkat stål plastisolerat� Ø 12 – 18 mm
Elförzinkat stål� Ø 12 – 22 mm
Mjuka precisionsstålrör� Ø 10 – 20 mm
Elinstallationsrör EN 50086� Ø 16 – 20 mm
Plaströr med metallinlägg� Ø 14  –  32 mm

REMS Sinus – Bockning av rör utan veck. Universell,  
kan användas för många rör. Lätt bockning med  
långt handtag. Handtaget kan ställas in för optimal  
bockningsposition och kraftöverföring. Endast en  
sorts bocksegment och glidstycken för REMS Sinus  
och REMS Curvo. 

Universell användning
I sanitet-, värme-, ventilation-, kylteknik och hydraulik. Passar utmärkt för rör  
för pressmuffsystem, för hårda och halvhårda kopparrör liksom tunnväggiga  
värmerör av koppar enligt EN 1057.

Systemfördel
Endast en sorts bocksegment och glidstycken för REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, 
REMS Curvo 50 och REMS Sinus. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte 
att förväxla.

Kostnadsfördel
Rörbockaren betalar sig redan efter några få bockningar eftersom man sparar in 
på fittings. Inga kostnader för fittings, lagring, anskaffning. Man sparar in lödställen, 
pressförbindningar och arbetstid. Ökad säkerhet tack vare färre rörförbindelser.

Konstruktion
Kompakt behändig enhet bestående av rörbockare och bockverktyg. Kan användas 
överallt, i parallellskruvstycke eller som tvåhandsbockare för hand. Lätt bockning 
med långt handtag. Handtaget kan ställas in för optimal bockningsposition och 
kraftöverföring. Robust konstruktion, drivanordning av härdat stål för höga belast-
ningar. Lätt och snabbt byte av bocksegment och glidstycken. Överbockning,  
dubbelbockning och etagebockning möjlig. 

Bocksegment och glidstycken
För olika rörstorlekar, material och bockradier, se sidan 143.

Bocksmörjmedel
REMS bockspray skapar en kontinuerlig smörjfilm för reducerad kraftförbrukning 
och jämn bockning. Mycket trycktålig, syrafri. Utan FCKW, därför ofarlig för  
ozonskiktet.

Leveransens omfattning
REMS Sinus Set. Handrörbockare Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", upp till 180°. Hårda, 
halvhårda, mjuka kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", mjuka  
plastisolerade kopparrör, även tunnväggiga, Ø 10 – 18 mm, rör för pressfitting
system av rostfritt stål, förzinkat stål ommantlat, Ø 12 – 18 mm, förzinkat stål  
Ø 12 – 22 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 20 mm, elinstallationsrör EN 50086 
Ø 16 – 20 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 32 mm, bl.a. Drivanordning, bult. 
Bocksegment och glidstycken. REMS bockspray. I stabil låda av stålplåt.
Beteckning Art. nr kr
Set 15 + 18 + 22 154001 R 9 930,00
Set 14 + 16 + 18 154002 R 9 570,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 154003 R 11 160,00
Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22 154004 R 14 060,00
Basic-Pack�  
(utan bocksegment, glidstycken och bockspray) 154010 R 5 790,00
REMS Sinus Set levereras med bocksegment  
och glidstycken med minsta radie, se sidan 143.

Tillbehör

Beteckning Art. nr kr
Bocksegment och glidstycken,� se sidan 143.
Glidstycksbult 582036 510,00
REMS Curvo maskin 580000 R220 14 630,00
REMS Sinus drivanordning 154000 R 3 710,00
REMS bockspray, �400 ml 140120 R 360,00
Låda av stålplåt �med fack 154160 R 1 600,00


