REMS Tlll'bo cu-INox Rorcirkelsag

Kompakt, rorlig rorcirkelsag for nastan gradfri, ratvinklig
och snabb sagning. For rostfria stalror, C-stalror,
pressfitting systemens kopparror bl.a. Aven for att kapa
tunnvaggiga profiler for installationvagg. For bygge

och verkstad.

Rostfria stalror, C-stalror, kopparror
och andra material <@ 76 mm

REMS sagblad @225 mm

REMS Turbo Cu-INOX - gradfattig, ratvinklig, snabb.
Nastan gradfri sagning genom dubbelskruvstycke.
Kraftfull, t. ex. @ 22 mm pa endast 4 sek.

Latt att transportera.

Idealisk for pressmuffsystem

Motsvarar kraven

Torrségning, pa sa satt ingen skada pa O-ringen pga. smérjmedel.

Gradfri genom dubbelskruvstycke.

Optimal skdrhastighet forhindrar forsamring av rérmaterialet genom 6verhettning.

Konstruktion

Kompakt, robust, lamplig dven pa bygget. Liten, behandig latt att bara, endast

17 kg. Enkel kapning tack vare fordelaktig havarmsverkan. Snabbt sagbladsbyte.
Exakt sagning. Markering av sagbladsnivan pa sagbladets skyddshuv. Anslutning
till drivning av utvandigt/invandigt rorgradverktyg REMS REG 10-54 E.

Till arbetsbank. Stativ eller flyttbart hjulstativ som tillbehor for enkel transport,
optimal arbetshojd och stabil uppstallning.

Universal dubbelt skruvstycke

Robust, lattgaende universaldubbelskruvstycke for gradfattig sdgning. Bada
rorandarna ar fastspanda under sagningen. Enkel, saker fastspanning dven
for ror med tunna vaggar genom vertikalt lutande neddragningsback. Fér bada
skruvstyckessidor endast en stabil spannspindel med stort spannhandtag

for jamn, kraftsparande och sdker fastspanning av material.

Drivning

Robust, precis kul- och nallagrad drivmekanism, underhallsfri. Beprovad univer-
salmotor, 500 W. Kraftfull, t. ex. ror av rostfritt stal @ 22 mm pa endast 4 sek.
Idealiskt varvtal 60 min™". for optimal skarhastighet och lugn sagning.

REMS sagblad

Tysk toppkvalitet. Effektdata for REMS Turbo Cu-INOX for sagning av ror av
rostfritt stal anpassat REMS metallcirkelsagblad HSS 225 x 2 x32mm, 220 tander.
Speciellt fintandat, hardat och slipat. For latt och exakt sagning. Lang hallbarhet.
REMS metallcirkelsagblad HSS-E (koboltlegerat) 225 x 2 x 32mm, 220 ténder,

for annu langre hallbarhet. Speciellt fintandat, hardat och slipat.

Utvandigt/invandigt rorgradverktyg

Utvandigt/invandigt rorgradverktyg REMS REG 10-54 E for ror @ 10-54 mm,
@ V2-2%", for elektrisk drivning med rorcirkelsag REMS Turbo Cu-INOX bl.a.
(sida 99).

Tysk kvalitetsprodukt

Leveransens omfattning

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Rorcirkelsag med universaldubbelskruvstyckel

for gradfattig, ratvinklig, snabb sagning. For rostfria stalror, C-stalror, pressfitting
systemens kopparror bl.a. Aven for att kapa ptunnviggiga profiler for installa-
tionvdgg. For REMS sagblad @ 225 mm. Med underhallsfri drivmekanism, bepro-
vad universalmotor 230V, 50-60 Hz, 500 W, sdkerhetsstrombrytare, skyddshuv
for sagblad. Varvtal 60 min™'. Ringnyckel. Sexkantstiftnyckel. Utan sagblad.

Till arbetsbank, stativ eller flyttbart hjulstativ. | kartong.

Art.nr kr
849006R220 15910,00

Andra natspanningar pa begaran.
Tillbehor

Beteckning Art. nr kr

REMS metallcirkelsagblad HSS i‘
speciellt for ror av rostfritt stal, fintandat,

225x2x32mm, 220 ténder. 849703R 2750,00 W,
REMS metallcirkelsagblad HSS-E (koboltlegerat) - X l
speciellt for ror av rostfritt stal, fintandat, :
225x2x32mm, 220 tdnder. Mycket lang hallbarhet 849706R 3830,00

REMS REG 10-54 E. Utvandigt/invandigt rorgradverktyg, se sidan 99. =5 \

Stativ 849315R 2690,00 %
Hjulstativ flyttbart 849310R 4350,00

REMS Jumbo, hopfallbar arbetsbénk, se sidan 106.

Herkules Y

REMS Herkules, materialstdd, se sidan 107. Herkules 3B

70 Rekommenderade priser. Alla priser exklusive moms.



