REMS Frigo 2 F-Zero

i(;i bosaltilmamis borularin, basit ve hizli bir bicimde
dondurulmalari. Kapali sogutma maddesi devresi.
Cevre uyumlu. Boru tesisat sistemlerinin tamirat

ve genisletme ¢alismalari igindir.

Celik-, Bakir-, Plastik-,

Lamine borular igin @ Ve-2"

@10-60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero - tesisatlari bosaltmak yerine
elektrik giiciiyle dondurmak. Siiper hizli ve 2" e kadar.
Yiiksek derecede sogutma giiciiyle, mesela %" bir gelik
boru sadece 9 dakika* icinde dondurulmaktadir.

ince sayili patenti dondurma kafalari, ok cabuk bir
sekilde takilabilmektedir. LCD dijital termometreli
sicaklik gostergesi.

Sistem avantajlari

2"e kadar biitiin calisma i¢in sadece bir boru donma cihazi. @ % -1" ve

@ 15-35 mm'lik ¢ekirdek ¢calisma alani igin tek pargali donma kafasi mevcuttur,
indirgeyici/azaltici ek parcalar gerekmez. Sogugun aktarilmasi sadece su ile pis-
kiirtme yapilarak desteklenir. Donma kafalari her zaman temizdir, macunlama/
yaglama gerekmez.

Kapali sogutma maddesi devresine sahiptir

Kapali sogutma maddesi devresine sahip elektrikli boru dondurma tertibati. Kapa-
li alanlar dahil olmak lizere, her yerde kullanilabilir niteliktedir. R-290 sogutma
maddesi ozon tabakasina zarar vermemektedir. Cevreye uyumludur. Yiiksek
derecede sogutma glici. Uzun siiren tamirat isleri icin idealdir.

Yapilis bigimi

Saglam ve kompakt bicimde tasarlanmistir. Ozellikle dar dondurma kafalari ve
dikey olarak boru lizerinden seyir eden baglanti hortumlari sayesinde, son derece
dar alanlarda ve koselerde calisma imkani saglanmaktadir. Tek ve gift tarafli
dondurma imkani sunulmaktadir.

Sogutma initesi

Cok sessiz ¢calisma 6zelligi. 430 W gliclinde sogutma linitesinin, saglam olarak
tasarlanmis gelik govdesin yan kisimlarinda, optimal havalandirma kosullari sagla-
yan, havalandirma izgaralari bulunmaktadir. tist kissmda kolay ulasilabilir nitelikte,
sogutma maddesi hortumlari ve aksesuar saklama yeri bulunmaktadir. Sadece

23 kg agirligindadir. Kolay tasinabilir bicimde tasarlamistir.

Dondurma kafalari

Geometrik olarak 6zel bigimlendirilmis yuvalari sayesinde, ¢esitli boru ¢aplarini
kavrama ozelligine sahip ve 6zellikle kompakt bicimde tasarlanmis dondurma
kafalari. Ok ar tasarlanmistir, sadece 50 mm genisligindedir. Her yerde ve 6zellikle
dar alanlarda kullanilmak iizere gelistirilmistir. Tiim boru ebatlari @ %-1" veya

? 15-35 mm ebatlarina kadar sadece bir adet dondurma kafasiyla dondurulabilir.
2", 60 mm @ capina kadar dondurma islemleri i¢in diger ebatta dondurma kafalari
sunulmaktadir. Dondurma kafalarinin boru lizerinde sabitlestirilmeleri igin tesis
edilmis sikistirma bantlari, hizli agilir kapanir mekanizmalara sahiptir ve bu 6zellik
hizli sokme ve takma olanagl, alet kullanilmaksizin saglamaktadir.

Sogutma maddesi hortumlari
Esnek nitelikte ekstra uzunlukta sogutma maddesi hortumlari, 2,5 m uzunlugunda,
sentetik kauguktan lretilmis olup, genis ¢alisma alanlari i¢in tasarlanmistir.

LCD tipi-dijital termometre
Kiskagli LCD dijital termometre dogrudan dondurma yerlerinde dogru sicakligin
gosterilmesine yarar.

Teslimat kapsami

REMS Frigo 2 F-Zero seti. ici bosaltitmamis borularin, basit ve hizli bir bicimde
elektrikli dondurma tertibatiyla dondurulmalari igin, kapali sogutma maddesi
devresi. Celik-, Bakir-, Plastik-, Lamine borulari¢in @ ¥%8-2", @ 10-60 mm.
Soguma Uinitesi 230V, 50 Hz, 430 W, 2 adet soguma maddesi hortumlari, 2,5 m
uzunlugunda, 2 adet sikistirma bandi, 2 LCD dijital termometre, piiskiirtme
sisesi. @ % —1%" caplari i¢in donatilmis olarak. Saglam celik govde igerisinde.
Karton kutu igerisinde.

Art.-No. €
131012R220 2.140,00

Aksesuar
Adlandirma Ebat Art.-No. €
2", 60 mm’ye kadar yiikseltme seti = 1%2-2"/54-60mm = 131160R 298,00
Dondurma takimi, 2'li set V8" 10, 12mm 131110R 108,00
1" 131156R 99,50
54mm = 131157R 99,50
2" 60mm = 131158R 99,50
Germe bandi 131104R 17,60
LCD dijital termometre 131116R 44,10

Baglayici olmayan fiyat teklifidir. Tim fiyatlara KDV ilave edilecektir.

Elektrikli boru dondurma makinesi

Her yerde, dzellikle dar alanlar-
da kullanilmak lzere gelistiril-
mistir.
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*Cevre-su Isi derecesi takriben 18 °C. 271



