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Fotografii şi imagini 
video briliante,  
din ţevi şi canale.

REMS CamSys 2



Pentru ţevi (40) 50 – 150 mm. 
Canale, coşuri de fum şi alte cavităţi. 

Monitor color TFT LCD. 
Înregistrare vocală. 
Cameră cu nivelare automată. 
Emițător pentru localizarea  
capului de cameră.  
Slot card SD.  
Dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. 
Alimentare cu acumulator sau de la rețea.
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REMS CamSys 2 – fotografii şi imagini video 
briliante, din ţevi şi canale. 

REMS CamSys 2 este un sistem de inspecţie video (videoendoscop), cu greutate foarte redusă, uşor  

de manevrat, folosit la inspecţia şi diagnoza tehnică a ţevilor, canalelor, coşurilor de fum şi a altor cavităţi, 

precum şi la inspecţia necesară după curăţarea ţevilor şi la recepţia noilor instalaţii sau a reparaţiilor execu

tate. Camera cu nivelare automată garantează imagini şi filme drepte în vedere axială. Un emiţător integrat 

în cameră 33 kHz serveşte la localizarea capului camerei. Trusa este echipată cu un dispozitiv electronic  

de măsurare a lungimii. Greutatea redusă a controlerului, de numai 1,3 kg, permite folosirea universală a 

aparatului, pe teren, chiar şi în cele mai strâmte locuri. Monitorul color de 7", cu tehnologie modernă TFT/LCD 

se remarcă prin imagini briliante, care pot fi salvate pe un card de memorie SD, în vederea documentării  

lucrărilor de inspecţie cu înregistrare vocală. Adecvat pentru alimentare cu acumulator sau de la rețea. 

1  Controler cu monitor color TFT/LCD 
Controler cu monitor color de 7", cu tehnologie 
modernă TFT/LCD, pentru imagini briliante,  
diagonală ecran 178 mm, 720  ×  480 Pixel.

2  Carcasă de plastic stabilă, rezistentă la  
lovituri şi etanşă la stropi de apă. Dimensiuni 
compacte: 270  × 164  ×  70 mm. 

3  Parasolar.

4  Suport integrat pentru diverse unghiuri  
de înclinaţie ale ecranului. 

5  Baremâner ergonomice cu softgrip şi benzi  
de fixare reglabile. 

6  Taste pentru imagine şi video, pentru comandă 
cu o mână, atât pentru dreptaci, cât şi pentru 
stângaci.

7  Taste pentru reglarea luminozităţii LEDurilor 
din capul camerei video. Ecran complet, zoom 
2x, posibilitate de rotire de 4 ori a imaginii.  

8  Slot card SD. 
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9  Fotografiile şi filmele video cu înregistrare  
vocală pot fi memorate pe cardul SD, pentru 
documentarea rapidă a rezultatelor inspecţiei 
efectuate.

10 Data şi ora înregistrărilor şi adâncimea de  
pătrundere a camerei video se pot salva ori  
pe fotografii, ori pe filmul video. În timpul unei 
înregistrări video se pot efectua şi fotografii, 
fără a influenţa prin aceasta înregistrarea  
video respectivă. Posibilitate de redare ime
diată a înregistrărilor sau de transfer via card 
de memorie SD pe alte periferice. În timpul  
redării înregistrărilor video salvate, pe moni
torul color al controlerului se pot efectua  
fotografii instantanee din filmul video redat. 

11 Controler conectat cu un cablu de 2 m la setul 
de cabluri al camerei video, cu posibilitate  
de deconectare pentru curăţarea setului de 
cabluri. 

12 Conectori cu şurub pentru schimbarea fără 
scule a setului de cabluri de la camera video  
şi a controlerului. 

13 Slot USB pentru conexiune directă la PC  
sau laptop.  

14 Mufă Video PAL/NTSC pentru conectarea  
la un ecran extern. 

15 Racord pentru sursă de alimentare/încărcător 
LiPolymer 100 – 240 V.

16 Li-Polymer Technology.   
Controler cu acumulator integrat LiPolymer 
3,7 V, 7,6 Ah. Putere mare, greutate redusă. 
Sursă de alimentare/încărcător 100 – 240 V, 
50 – 60 Hz, 15 W, cu port USB şi cablu USB 
pentru conectare la sursă de alimentare/ 
încărcător, laptop sau alte surse de alimen
tare. Acumulator de putere maximă, fără  
efect memory.

17 Cameră color specială de înaltă rezoluţie 
Cameră video specială, color, înaltă rezoluţie, 
cu senzor de imagine CMOS şi fotodiode 
(LEDuri) extrem de luminoase, albe, cu lumi
nozitate reglabilă până la 1700 mcd şi fascicul 
concentrat pentru imagini color briliante la  
luminozitate constantă. Necesar redus de  
lumină datorită fotosensibilităţii foarte mari  
(0,1 Lux). 

18 Focar fix şi obiectiv special panoramic de 90°, 
folosit şi la identificarea celor mai mici detalii.  

19 Seturi cameră video interschimbabile

20 Cap cameră video, extrem de mic, rotunjit,  
antiacvatic până la 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi), 
arcuri de ghidare extrem de flexibile, cu îngus
tare spre cablul împingător, pentru avansul 
uşor al camerei chiar şi prin mai multe coturi 
de ţeavă.  

21 Set cabluri cameră S-Color S şi 
set cabluri cameră S-Color S-N 
Cu emiţător 33 kHz pentru localizarea capului 
camerei.

22 Set cabluri cameră S-Color S-N 
Suplimentar cu cameră cu nivelare automată 
pentru imagini şi filme drepte în vedere axială. 

23 Cap cameră video cu capac stabil, uşor de 
schimbat, cu geam de sticlă minerală. 

24 Cablu împingător cu trecere prin coturi de  
ţeavă, tehno logie hibridă, alcătuit din miez din 
fibră de sticlă, linii de date şi manta de plastic, 
foarte stabil, durată lungă de viaţă. 

25 Coş de cablu robust, acoperit prin pulverizare,  
uşor de curăţat. 

26 Tambur cu coş rotativ pentru înfăşurarea şi 
desfăşurarea rapidă a cablului împingător, cu 
senzor integrat pentru măsurare electronică 
lungime.

27 REMS Explorer pentru localizarea unui  
cap de cameră cu emiţător 33 kHz, pentru  
determinarea poziţiei locurilor avariate,  
respectiv a traseului unui cablu, ca accesoriu.
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REMS CamSys 2 
REMS CamSys 2 Set S-Color. Videoendoscop electronic pentru inspecţie şi diagnoză tehnică. 
Documentație foto și video cu înregistrare sunet pe card de memorie SD, cu menționare dată și 
oră. Controler cu microprocesor, display color TFT LCD 7ʺ, slot card SD, slot USB, ieșire video 
PAL/NTSC, acumulator integrat LiPolimer 3,7V, 7,6 Ah, în trusă stabilă și rezist entă, protejată  
la stropii de apă, parasolar, suport. Cablu de legătură, 2 m, de la controler la set cabluri video, 
sursă de alimentare/ încărcător 100–240V, 50–60Hz, 15 W, card de memorie SD 4 GB, cablu 
USB, cablu video, în trusă stabilă. Set de cabluri pentru cameră video SColor cu cameră  
specială video color, de înaltă rezoluție, dotată cu fotosenzor CMOS și cablu împins.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins de 10 m cu  
diametru Ø 4,5 mm cu marcaj de lungime, foarte flexibil, în coș pentru cablu. Pentru ţevi cu  
diametru mic şi coturi înguste, Ø (40) 50 – 150 mm, canale, puţuri, coşuri de fum şi alte cavităţi.
   Art.Nr. 175301 R220#  

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins de 20 m,  
cu diametru Ø 4,5 mm, foarte flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii.  
Pentru ţevi cu diametru mic şi coturi înguste, cu diametru Ø (40) 50 – 150 mm, canale,  
puţuri, coşuri de fum şi alte cavităţi.
   Art.Nr. 175302 R220#  

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, emițător 33 kHz  
pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil,  
în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru ţevi cu diametru Ø 50 – 150 mm, 
canale, puţuri, coşuri de fum şi alte cavităţi.
   Art.Nr. 175303 R220#  

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 33 mm, cu nivelare automată,  
emițător 33 kHz pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru  
Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii.  
Pentru ţevi cu diametru Ø 50 – 150 mm, canale, puţuri, coşuri de fum şi alte cavităţi.
   Art.Nr. 175304 R220#  



Accesorii
Set cabluri cameră video S-Color 10 K   
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins  
de 10 m cu diametru Ø 4,5 mm cu marcaj de lungime, foarte flexibil,  
în coș pentru cablu. Pentru ţevi de diametru mic şi coturi înguste de ţeavă  
Ø (40) 50 – 150 mm.   Art.Nr. 175305 R#  

Set cabluri cameră video S-Color 20 H   
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins  
de 20 m, cu diametru Ø 4,5 mm, foarte flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic  
de măsurare a lungimii. Pentru ţevi de diametru mic şi coturi înguste de ţeavă  
Ø (40) 50 – 150 mm.   Art.Nr. 175306 R#  

Set cabluri cameră video S-Color S 30 H   
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, emițător 33 kHz  
pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm,  
flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii.  
Pentru Ø 50 – 150 mm.   Art.Nr. 175307 R#  

Set cabluri cameră video S-Color S-N 30 H   
Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 33 mm, cu nivelare automată,  
emițător 33 kHz pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru  
Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii.  
Pentru Ø 70 – 150 mm.   Art.Nr. 175308 R#  

Corp de ghidare Ø 62 mm S-Color/S-Color S , 
pentru capul camerei  SColor/SColor S   Art.Nr. 175057 R#  

Corp de ghidare Ø 100 mm S-Color/S-Color S ,  
pentru capul camerei  SColor/SColor S   Art.Nr. 175058 R#  

Corp de ghidare Ø 62 mm S-Color S-N ,  
pentru capul camerei  SColor SN   Art.Nr. 175343 R#  

Corp de ghidare Ø 100 mm S-Color S-N ,  
pentru capul camerei  SColor SN   Art.Nr. 175339 R#  

Capac S-Color/S-Color S   
cu geam de sticlă minerală, inel de etanşare,  
pentru capul camerei SColor/SColor S   Art.Nr. 175026 R#  

Capac S-Color S-N   
cu geam de sticlă minerală, inel de etanşare,  
pentru capul camerei SColor SN   Art.Nr. 175330 R#  

REMS Explorer , aparat pentru localizarea 
unui cap de cameră cu emiţător 33 kHz   Art.Nr. 175312 R#  

Trusă  cu inserţie   Art.Nr. 175323 R#  
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Vânzare numai prin magazine  
de specialitate.

REMS GmbH & Co KG
Fabrica de maşini şi scule
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen
Deutschland
Telefon +49 7151 17070
Telefax +49 7151 1707150
www.rems.de · ROU@rems.de

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools
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Mobil: 0726 778891 · email: costin.vlasceanu@rems.de
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Rares Petre
Mobil: 0799 976596 · email: rares.petre@rems.de
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Călin Pop
Mobil: 0723 629920 · email: Calin.Pop@rems.de


